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	Synsafe est un média de filtre à air de haute qualité avec d'excellentes performances de maintien de la poussière. Disponible dans les classes de filtration G2 - M5, Synsafe Media est destiné à la filtration grossière et fine de l'air d'alimentation et d'évacuation dans un certain nombre d'environnements.


	Construit à partir de fibres synthétiques, Synsafe Media présente une structure progressive où la densité du mat filtrant augmente progressivement avec la profondeur du matériau. Ceci empêche le colmatage précoce de la surface du matériau filtrant et entraîne une grande capacité de rétention de la poussière et une longue durée de vie.


	Synsafe Media est lié mécaniquement et thermiquement, de sorte que la structure et les propriétés du matériau filtrant sont conservées même dans des conditions de fonctionnement et climatiques difficiles.


	En outre, Synsafe Media présente une résistance élevée aux contraintes mécaniques, ce qui réduit les risques d'endommagement lors de l'installation dans les cadres de plafond et les cages grillagées.


  

  
  
  
    	
		
			Fibres synthétiques hautes performances

	
	
		
			Grande capacité de rétention de la poussière

	
	
		
			Densité progressive

	
	
		
			Robuste et durable

	
	
		
			Classes de filtre G2-M5

	
	
		
			Mécaniquement et lié collectivement

	



  

  
  
    	
		
			Classe de filtre (EN 779): G2-M5

	
	
		
			Température de fonctionnement maximale: 70 ° C

	
	
		
			Humidité relative: 100%

	
	
		
			Résistance au feu: F1
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



