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	Conçus pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles, les filtres pulsés Pulsatex sont conçus pour résister à des niveaux élevés de charge de poussière et protéger les turbines à gaz dans le monde entier.


	Grâce à la capacité de jet pulsé autonettoyant, Pulsatex allie performance constante et faible coût de possession.


	Disponible en format cylindrique ou conique, Pulsatex peut être utilisé individuellement ou combiné pour des débits d'air plus élevés et des capacités de rétention de la poussière.


	En outre, avec trois types de support et une gamme de dimensions, Pulsatex offre une excellente flexibilité pour répondre aux exigences précises des opérateurs de turbines à gaz, quel que soit leur environnement d'exploitation ou les systèmes existants.


  

  
  
  
    	
		Pleatlock espacement uniforme des plis



	Pour une durée de vie maximale et une restriction minimale du débit d'air

	
		Disponible dans un large éventail de types de médias



	Assure un espacement uniforme des plis et une capacité maximale de rétention de la poussière

	
		Manches intérieure et extérieure en acier expansé galvanisé



	Soutenez le pack média et protégez les médias des dégâts

	
		Plis fixés sur les manchons extérieurs par des perles thermofusibles



	Maintient l'espacement des plis et empêche les mouvements pendant le nettoyage par impulsion

	
		Embouts en acier galvanisé



	Pour une résistance à la rouille à vie

	
		Plis de polyuréthane polymérisé et système de collage de bouchon



	Élimine le bypass d'air et fournit une force de traction maximale


  

  
  
    
	Cylindre

	
				
					Matériau filtrant

				
				
					Mélange / Mélange FR / Mélange / NF / Synthétique

			
	
				
					Hauteur

				
				
					660 mm

			
	
				
					Diamètre extérieur

				
				
					324 mm

			
	
				
					Diamètre interieur

				
				
					212 mm

			
	
				
					Joint à l'intérieur du diamètre

				
				
					255 mm

			
	
				
					Diamètre du trou de boulon

				
				
					13,5 mm

			
	
				
					Zone de filtration

				
				
					21 m²

			
	
				
					Capacité nominale du débit d'air

				
				
					1153 m³/h

			
	
				
					Vitesse nominale de l'air / du média

				
				
					0,015 m/sec

			
	
				
					Joint de doublure

				
				
					Soudé

			



	Cône

	
				
					Matériau filtrant

				
				
					Mélange / Mélange FR / Mélange / NF / Synthétique

			
	
				
					Hauteur

				
				
					660 mm

			
	
				
					Diamètre extérieur

				
				
					445 mm / 324 mm

			
	
				
					Diamètre interieur

				
				
					330 mm / 212 mm

			
	
				
					Joint à l'intérieur du diamètre

				
				
					402 mm

			
	
				
					Diamètre du trou de boulon

				
				
					n/a

			
	
				
					Zone de filtration

				
				
					23 m²

			
	
				
					Capacité nominale du débit d'air

				
				
					1200 m³/h

			
	
				
					Vitesse nominale de l'air / du média

				
				
					0,015 m/sec

			
	
				
					Joint de doublure

				
				
					Soudé

			



	Caractéristiques techniques

	
				
					Résistance nominale

				
				
					< 25 mmwg

			
	
				
					Classe de filtre (EN 779)

				
				
					F9

			
	
				
					Température de fonctionnement

				
				
					-29 °C à +66 °C

			
	
				
					Humidité relative en fonctionnement

				
				
					100%

			



	Versions

	
				
					Standard

				
				
					Soudé par points

			
	
				
					Sur demande

				
				
					Serrure mécanique
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



