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	Cartouche filtrante de profondeur à deux étages


	La cartouche de filtre de profondeur COAX est un filtre de profondeur à deux étages.

	
		
			La première étape est faite de polypropylène soufflé en fusion non-tissé pour piéger les particules plus grossières.

	
	
		
			La deuxième étape est composée d'une fibre de polypropylène et de polyéthylène bicomposant pour assurer la rétention des particules fines.

	



	Cette conception unique fournit une véritable structure graduée à deux zones qui offre une augmentation marquée de la durée de vie utile et de la capacité de la saleté.


	De plus, la nature rigide signifie qu'il n'y a pas de flexion de la cartouche et qu'elle réduit considérablement la migration des supports et le déchargement des particules.


  

  
  
  
    	
		
			 Filtre de profondeur à deux étages

	
	
		
			 Retenue maximale de la saleté et durée de vie utile

	
	
		
			 Construction inerte en polyoléfine pure, sans média excréteur

	
	
		
			 Large compatibilité chimique

	
	
		
			 Extractibles faibles

	
	
		
			 Gamme étendue de longueurs et de configurations

	
	
		
			 La construction rigide résiste au déchargement

	



  

  
  
    	
				
					Média

				
				
					Fibre polypropylène / polyéthylène thermocollée

			
	
				
					Embouts

				
				
					Polypropylène (si utilisé)

			
	
				
					Joints / joints toriques

				
				
					Viton, EPDM, Buna N, Santoprène, Viton, Viton encapsulé au Téflon (joints toriques uniquement)

			
	
				
					Micron évaluations

				
				
					0.5, 1, 3, 5, 10, 25 µm
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



