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	Un produit innovant fabriqué avec plusieurs couches de polypropylène soufflé à l'état fondu.


	Cette structure unique permet des débits élevés tout en maintenant une faible pression différentielle et des caractéristiques de filtration en profondeur idéales.


  

  
  
  
    	
		
			Microns de 0,1 à 10 μm - Large gamme d'applications

	
	
		
			Efficacité élevée de filtration - 95%

	
	
		
			Structure poreuse graduée - Multicouche, support pour une grande capacité de rétention des impuretés

	
	
		
			Construction à pores fixes - Résiste à la décharge de la saleté à la pression différentielle maximale

	
	
		
			Construction en polypropylène - Inerte à de nombreux fluides de traitement

	
	
		
			Divers joints / joints toriques - Compatible avec de nombreux fluides

	



  

  
  
    	
				
					Materiel de construction:

				
				
					Polypropylène

			
	
				
					Joints / joints toriques:

				
				
					Buna-N, EPDM, Silicone, Viton, Viton encapsulé au Téflon (joints toriques uniquement)

			
	
				
					Micron évaluations:

				
				
					0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



