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	Les cartouches à membrane de qualité stérilisante ZTEC P sont validées pour une rétention bactérienne complète afin d'obtenir la stérilité du produit dans les applications de filtration finale biopharmaceutique.


	Les caractéristiques de liaison de la membrane polyéthersulfone naturellement hydrophiles et à faible teneur en protéines garantissent une transmission maximale des ingrédients actifs, ce qui la rend idéale pour une large gamme de produits pharmaceutiques et biologiques, y compris la filtration de produits thérapeutiques, vaccins, antibiotiques et autres produits biotechnologiques critiques.


	Les filtres membranaires PES à double couche de 0,2 micron sont fabriqués dans un environnement de salle blanche, et leur intégrité est testée avant l'expédition pour garantir des performances et une qualité constantes.


  

  
  
  
    	
		
			Fabriqué dans un environnement de salle blanche ISO classe 7

	
	
		
			100% rincé avec de l'eau déminéralisée ultrapure

	
	
		
			Conforme aux normes ASTM pour la stérilité

	
	
		
			Répétable vaporisable / Sanitisable

	
	
		
			Intégrité à 100% testée avant la sortie

	
	
		
			La taille des pores, le lot et le numéro de série sont gravés sur chaque élément du filtre pour identification et traçabilité

	
	
		
			Guide de validation complet disponible

	



  

  
  
    	
				
					Type de filtre

				
				
					Cote de rétention (microns)

				
				
					Longueur nominale (pouces)

				
				
					Fin de la configuration

				
				
					Joint ou joint torique

			
	
				
					Série ZTEC P

				
				
					0.2

				
				
					–10 

				
					–20

				
					–30 

				
					–40

				
				
					P2            226/Plat unique ouvert

				
					P3            222/Plat unique ouvert

				
					P7       226/Aileron unique ouvert

				
					P8     222/Aileron unique ouvert

				
				
					B        Buna-N

				
					E        EPDM

				
					S        Silicone

				
					T       Encapsulation en téflon. Viton (joints toriques seulement)

				
					V       Viton
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