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	Protégez votre boisson contre la détérioration.


	Les filtres à cartouche ZTEC WB utilisent une membrane spéciale de polyéthersulfone pour assurer une élimination uniforme des organismes de contamination et des particules inorganiques.


	Le produit offre une excellente efficacité de rétention et une longue durée de vie en continu, ce qui en fait un filtre idéal pour la clarifi cation de la bière, du vin et de l'eau en bouteille.


	La membrane PES disponible avec des tailles de pores de 0,2, 0,45 et 0,65 μm est conçue pour satisfaire et surpasser les critères de filtration nécessaires pour maintenir la qualité et les caractéristiques du produit.


	Produites dans une salle blanche ISO classe 7, les cartouches sont testées en intégrité pendant la production pour assurer la performance et la cohérence


  

  
  
  
    	
		
			Fabriqué dans un environnement de salle blanche ISO classe 7

	
	
		
			100% rincé avec de l'eau déminéralisée ultrapure et l'intégrité testée

	
	
		
			Faible adsorption des composants protéiques, colorants et aromatiques

	
	
		
			Steamable / sanitizable pour le nettoyage et la réutilisation

	
	
		
			Hautes valeurs de réduction de log pour les organismes de détérioration

	
	
		
			La membrane PES fournit une charge de contaminants de haute capacité

	
	
		
			Guide de qualification complet disponible • Traitement rapide par voie humide disponible

	



  

  
  
    	
				
					Type de filtre

				
				
					Cote de rétention (microns)

				
				
					Longueur nominale (pouces)

				
				
					Fin de la configuration

				
				
					Joint ou joint torique

				
				
					Options

			
	
				
					Série ZTEC WB

				
				
					0.2

				
					0.45

				
					0.65

				
				
					–5

				
					–9.75*

				
					–10

				
					–20 

				
					–30 

				
					–40

				
				
					P                Double Extrémité ouverte 

				
					P2            226/Plat unique ouvert

				
					P3            222/Plat unique ouvert

				
					P7             226/Aileron unique ouvert

				
					P8             222/Aileron unique ouvert

				
					AM              Extrémité ouverte simple, joint torique interne

				
				
					B             Buna-N

				
					E              EPDM

				
					S            Silicone

				
					T               Encapsulation en téflon. Viton (joints toriques seulement)

				
					V                Viton

				
				
					–QW      Traitement humide rapidet

			



	* Disponible uniquement pour la configuration DOE (P)
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



