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	Cet élément filtrant plissé et jetable est constitué d'une membrane de polyéthersulfone asymétrique, hydrophile et asymétrique avec une surface de filtre étendue pour permettre un débit élevé du système.


  

  
  
  
    	
		
			7,0 pi2 (0,65 m2) de surface de la membrane par élément de 10 po - Un service en ligne plus rapide à haut débit réduit le temps d'entretien coûteux

	
	
		
			Membrane nominale absolue de 0,1 à 0,65 μm

	
	
		
			Fabriqué dans un environnement de salle blanche ISO Classe 7

	
	
		
			100% rincé avec de l'eau déminéralisée de 18 MΩ / cm et une intégrité brute testée

	
	
		
			La construction à pores fixes élimine le déchargement des saletés à mesure que la pression différentielle augmente

	
	
		
			Faible extractibles

	



  

  
  
    	
				
					Type de filtre

				
				
					Cote de rétention (microns)

				
				
					Longueur nominale (pouces)

				
				
					Fin de la configuration

				
				
					Joint ou joint torique

			
	
				
					Série ZTEC G

				
				
					0.1

				
					0.2 

				
					0.45

				
					0.65

				
				
					–5 

				
					–9.75*

				
					–10

				
					–20

				
					–30 

				
					–40

				
				
					P              Double Extrémité ouverte

				
					P2                    226/Plat unique ouvert

				
					P3                    222/Plat unique ouvert

				
					P7                     226/Aileron unique ouvert

				
					P8                     222/Aileron unique ouvert

				
					AM             Extrémité ouverte simple, joint torique interne

				
					NPC        Double extrémité ouverte, joint torique interne

				
				
					B                  Buna-N 

				
					E                    EPDM

				
					S                  Silicone 

				
					T          Teflon encap. Viton (O-Rings only) 

				
					V                      Viton

				
					 

			



	* Disponible uniquement pour la configuration DOE (P)
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