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	Les détecteurs Detcon Model FP-524HT sont des capteurs «intelligents» non intrusifs conçus pour détecter et surveiller les gaz combustibles dans l'air dans une plage de 0 à 100% LIE (limite inférieure d'explosivité).


	L'ensemble de capteurs est constitué d'un capteur catalytique à paires appariées dans un boîtier en acier inoxydable qui comprend un pare-éclaboussures avec port cal intégral, un circuit d'émetteur de contrôle enfichable, une carte de connexion de base et une enceinte antidéflagrante.


	Cet ensemble de capteur est spécifiquement conçu pour des applications à haute température dans lesquelles le capteur peut être monté dans des zones à haute température alors que le transmetteur est installé à l'extérieur de la zone à l'aide d'un kit de séparation de capteur.


  

  
  
  
    	
		
			Tête de capteur haute température conçue pour un fonctionnement à 150 ° C

	
	
		
			Calibrage piloté par menu simple - prend moins de 3 minutes

	
	
		
			Afficheur LED et voyants LED pour les états FAULT, ALARM 1, ALARM 2 et CAL

	
	
		
			Transmetteur remplaçable sur site et capteur

	
	
		
			Longue espérance de vie des capteurs: moyenne supérieure à cinq ans dans un environnement de forage / production offshore difficile

	
	
		
			Haute résistance aux poisons tels que les sulfures, les chlorures, les contaminants à base de silicone, etc.

	
	
		
			Faible consommation d'énergie (moins de 3,5 watts contre 8 watts sur les marques concurrentes)

	



  

  
  
    	
				
					Type de capteur

				
				
					Perle catalytique à paire assortie

			
	
				
					Plage de mesure

				
				
					0-100% LIE (limite inférieure d'explosivité)

				
					Gaz combustible

			
	
				
					Précision / Répétabilité

				
				
					± 3% 0-50% LIE

				
					± 5% 50-100% LIE

			
	
				
					Plage de température de fonctionnement

				
				
					Capteur: -40 ° F à + 300 ° F; -40 ° C à + 150 ° C

				
					Émetteur: -40 ° F à + 167 ° F; -40 ° C à + 75 ° C

			
	
				
					Plage d'humidité de fonctionnement

				
				
					0-99% HR sans condensation

			
	
				
					Tension d'entrée

				
				
					11.5-28 VDC

			



	 


  



										
									
								

							
	
								
			


	





		
	
		
			
				
					[image: Filtres à Air]
					
					Filtres à Air

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Filtres Liquides]
					
					Filtres Liquides

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Système d'inspection]
					
					Système d'inspection

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Instruments de Mesure]
					
					Instruments de Mesure

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Détecteurs de Gaz]
					
					Détecteurs de Gaz

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Détecteurs de Flamme]
					
					Détecteurs de Flamme

				
			

		
	
		
		
	








	
		
		
			
				
					Accueil | 
					Présentation

					Produits | 
					Applications

					
					Actualités | 
					Contact
				
			
			

				
				
					
						
							
							
						

					

				
				
			

				
				
				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



