


	
		
			
				[image: ]
			

				
				
					[image: ]
					
						
								Panier vide					
				
 
				
					
						Accueil
	Présentation
										
	Applications
					
	Produits
	Actualités
	Contact


					

					 
				
					
			

			
				
					
						
							
							
						

					

				

				
					
					
					
					
					
				

				
					
						[image: ]
						[image: ]
					
				
				

			
				
		
	

	





	

										
			
							
							
										
								
									Détecteurs de Gaz[image: ]Détecteurs Fixes[image: ]Gaz combustibles[image: ]Catalytiques								

															

							

							
								
									
																												
										[image: ]


																		
									
									
																	Fiche technique
																
																
								Ajouter au panier
			
		

								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
										OLCT 20 - OLC 20


												

					
	Aperçu
	Fonctionnalités
	Caractéristiques




  
  
    
	Les détecteurs de gaz de la série OLC (T) 20 sont conçus pour la surveillance des installations intérieures ou extérieures et d'autres applications pour répondre à vos besoins de détection de gaz à un prix raisonnable.


	Détecteur OLC (T) 20


	La nouvelle génération de capteurs combustibles OLC 20 n'est pas affectée par les poisons. Les unités fournissent des temps de réponse extrêmement rapides et une fiabilité complète. Ils peuvent être montés sur un boîtier avec un filetage NPT M25 ou 3/4 ".


	Le détecteur en acier inoxydable offre une protection et une résistance aux agents corrosifs. Classé IP 66, ils résistent à la poussière et à l'infiltration d'eau. Les capteurs précalibrés de l'OLCT 20 peuvent être déconnectés en tournant la tête de l'unité. Ces capteurs "intelligents" peuvent être étalonnés sur un établi, en dehors des zones dangereuses.


  

  
  
  
    	
		
			Sécurité intrinsèque (IS) et XP approuvés

	
	
		
			De petite taille

	
	
		
			Résistant à la corrosion

	
	
		
			Unité de capteur pré-étalonnée

	



	 


  

  
  
    	
				
					Détecteurs

				
				
					OLCT 20

				
				
					OLCT 20

				
				
					OLC 20

			
	
				
					Type

				
				
					Émetteur XP

				
				
					Émetteur IS

				
				
					Détecteur XP

			
	
				
					Principe de détection de gaz

				
				
					Détecteur XP

				
				
					Électrochimique

				
				
					Catalytique

			
	
				
					Gaz détectés

				
				
					Inflammable, toxique et oxygène

				
				
					Toxique et oxygène

				
				
					Inflammable

			
	
				
					Plage de mesure

				
				
					Voir le graphique à l'intérieur

				
				
					Voir le graphique à l'intérieur

				
				
					Voir le graphique à l'intérieur

			
	
				
					Boîtier de capteur

				
				
					Acier inoxydable type 316L

				
				
					Acier inoxydable type 316L

				
				
					Acier inoxydable type 316L

			
	
				
					Capteur précalibré

				
				
					Oui

				
				
					Oui

				
				
					Non

			
	
				
					Alimentation électrique au détecteur

				
				
					15 à 30 VDC (catalytique) 15 à 30 VDC (chimique)

				
				
					10 à 26 VDC

				
				
					En fonction du détecteur

			
	
				
					Consommation d'énergie maximale

				
				
					100 mA (catalytique) 25 mA (chimique)

				
				
					25 mA

				
				
					En fonction du détecteur

			
	
				
					Signal de sortie

				
				
					4-20 mA

				
				
					4-20 mA

				
				
					Pont de Wheatstone

			
	
				
					Impédance de charge

				
				
					250 Ω (catalytique) En fonction de l'alimentation électrique (chimique)

				
				
					47 Ω max

				
				
					N'est pas applicable

			
	
				
					Câblage

				
				
					3 fils renforcés (catalytique) 2 fils renforcés (chimique)

				
				
					2 fils renforcés

				
				
					3 fils renforcés

			
	
				
					Impédance de boucle avec moniteur ISC

				
				
					32 Ω (catalytique) (1 km avec 1,5 mm2) 128 Ω (chimique) (4 km avec 1,5 mm2)

				
				
					32 Ω (1 km avec 1,5 mm2)

				
				
					32 Ω (catalytique) (1 km avec 1,5 mm2)

			
	
				
					Connexion de câblage

				
				
					Livré avec un câble de 6mm de diamètre

				
				
					Livré avec un câble de 6mm de diamètre

				
				
					Livré avec un câble de 6mm de diamètre

			
	
				
					La fixation

				
				
					Filetage M25 à visser ou 3/4 '' NPT

				
				
					Filetage M25 à visser ou 3/4 '' NPT

				
				
					Filetage M25 à visser avec étrier ou NPT 3/4 ''

			
	
				
					Protection contre la pénétration

				
				
					IP 66

				
				
					IP 66

				
				
					IP 66

			
	
				
					Certification

				
				
					EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X

				
				
					EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X

				
				
					EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X

			
	
				
					Marque CEM

				
				
					EN 50270

				
				
					EN 50270

				
				
					EN 50270

			
	
				
					Poids

				
				
					800 gr

				
				
					800 gr

				
				
					800 gr

			
	
				
					Dimensions

				
				
					L 130 x D 60

				
				
					L 130 x D 60

				
				
					L 130 x D 60

			
	
				
					Température de fonctionnement (pour électronique)

				
				
					-25°C à +60°C

				
				
					-25°C à +60°C

				
				
					-25°C à +70°C
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					Filtres à Air
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					Filtres Liquides
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					Système d'inspection
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					Instruments de Mesure
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



