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	Oldham est heureux de présenter son système sans fil avec le détecteur de champ OLCT 80 / émetteur. Ce nouveau modèle permet la connectivité sans fil dans les zones ATEX 1.


	Les caractéristiques et les avantages de l'OLCT 80 Wireless comprennent:


	Une télécommande à infrarouge et un affichage intégré pour un étalonnage unipersonnel non-intrusif;

	
		
			Capteurs antidéflagrants ou à sécurité intrinsèque;

	
	
		
			Un design adapté aux zones explosives;

	
	
		
			Faible consommation d'énergie

	
	
		
			Fréquence universellement acceptée de 2,4 GHz / 900 MHz; et

	
	
		
			Options d'entrée / sortie flexibles, y compris analogiques, TOR et Modbus RS485

	



	Développés conformément aux spécifications les plus strictes, les transmetteurs OLCT 80 sont la norme sur le marché de la détection de gaz.


	Conçu pour répondre aux besoins exigeants des plus grandes entreprises industrielles, l'OLCT 80 est une réalisation majeure en termes de performances techniques et d'optimisation des coûts. Disponible en versions à distance, antidéflagrantes ou capteurs de sécurité intrinsèque en fonction des gaz à détecter. Détecte O2, les gaz combustibles, toxiques et réfrigérants. Non-intrusif, calibrage d'un homme.


	Nouveau capteur infrarouge IR XP pour la détection de gaz combustibles ou de CO2


  

  
  
  
    
	Unité centrale autonome


	Pour le contrôle des relais, l'OLCT 80 peut fonctionner comme un standaloneunit: un avantage indiscutable dans une zone à risque d'explosion classée.


	Flexibilité des modes de connexion


	Les capteurs OLCT 80 peuvent être connectés soit:


	• en boucle (opto-isolée - jusqu'à 16 capteurs),


	• 4-20 mA,


	• sous tension directe et fonctionne comme une unité centrale.


	Traçabilité des opérations


	L'opérateur peut vérifier les enregistrements localement pour les événements horodatés les plus récents.


	la communication


	Dialogue à distance avec le capteur à l'aide de la télécommande IR.


	Redondance de l'alimentation de mesure


	Les ports indépendants permettent une connexion redondante à l'unité de mesure.


	Faible consommation d'énergie


	La technologie de pointe utilisée dans l'émetteur OLCT80 le rend très économe en énergie.


	Cet avantage majeur signifie que plus de capteurs peuvent être connectés, avec des sections de fils plus petites et des distances plus grandes.


  

  
  
    	
				
					Type:

				
				
					Émetteur-capteur

			
	
				
					Gaz détectés:

				
				
					Explosif, toxique et oxygène

			
	
				
					Principes de détection:

				
				
					Catalytique, Électrochimique, IR, Semi-conducteur

			
	
				
					Bloc de capteur:

				
				
					Pré-calibré

			
	
				
					Capteur de logement:

				
				
					Acier inoxydable 316L

			
	
				
					Enceinte:

				
				
					Aluminum

			
	
				
					Visualisation:

				
					 

				
				
					Ecran LCD à 4 chiffres pour la mesure et une ligne alphanumérique pour les textes

				
					Pictogrammes - rétroéclairage

				
					4 lampes témoins:

					
						
							un vert: "Opération OK"

					
	
						
							un jaune: "Fault"

					
	
						
							2 rouge: "Alarme 1" et "Alarme 2"

					


			
	
				
					Alimentation des bornes du capteur:

				
				
					Deux entrées indépendantes:

				
					16 à 28 VDC (cellules catalytiques / IR / SM)

				
					12 à 28 VDC (cellule électrochimique)
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					Filtres Liquides
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					Système d'inspection
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



