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	La série SafEye Quasar 900 est la toute dernière technologie IR à circuit ouvert et détecte une large gamme de gaz d'hydrocarbures - y compris les alcanes (méthane à hexane) et l'éthylène. Les longueurs de chemin peuvent atteindre 200 pi (660 pi).


	Les modèles Quasar 900 peuvent être adaptés pour protéger votre installation à haut risque.


	La fiabilité et la performance sont essentielles et sont garanties avec l'approbation SIL2 et les tests de performance / fonction FM de tierce partie réussis aux normes FM et EN


  

  
  
  
    	
		
			Détecte les gaz d'hydrocarbures, y compris le méthane, l'éthylène, le propane, l'éthane, le butane, etc.

	
	
		
			Plage de détection: 7-200m dans trois modèles différents (même détecteur différentes sources)

	
	
		
			Enregistreur d'événements intégré - enregistrement en temps réel des 100 derniers événements

	
	
		
			Connexion rapide à Hand-Held pour la maintenance pronostique et diagnostique

	
	
		
			Optique chauffée

	
	
		
			SIL2 approuvé, selon IEC61508

	
	
		
			Les sorties:

	



	- 0-20mA


	- Protocole HART pour la maintenance et la gestion des actifs


	- RS-485, compatible Modbus

	
		
			Haute fiabilité - MTBF minimum 100 000 heures

	
	
		
			Programmable par l'utilisateur via HART ou RS-485

	
	
		
			3 ans de garantie (10 ans pour la source de fl ash)

	
	
		
			Approbation Ex:

	



	- Homologation FM / FMC par - Classe I Div 1 Groupe B, C et D; Classe I, II Div 1 Groupe E, F et G


	- ATEX et IECEx approuvés par - Ex d ib ib [ib Gb] IIB + H2 T4 Gb; Ex tb IIIC T135 ° C Db


	- Test de performance: Approuvé FM6325 et testé selon EN60079-29-4 par FM


  

  
  
    	
				
					Gaz détecté

				
				
					C1-C8

			
	
				
					Temps de réponse

				
				
					3 sec.

			
	
				
					Immunité à la fausse alarme

				
				
					Non influencé par le rayonnement solaire, les flammes d'hydrocarbures et d'autres sources de rayonnement IR externes.

			
	
				
					Plage de sensibilité

				
				
					0-5 LEL.m méthane et propane

				
					0-8 LEL.m éthylène

			
	
				
					Réponse spectrale

				
				
					2.0 - 3.0µm

			
	
				
					Déplacement / désalignement

				
					Tolérance

				
				
					±0.5°

			
	
				
					Drift

				
				
					± 7,5% de la lecture ou ± 4% de la pleine échelle (selon la valeur la plus élevée)

			
	
				
					Niveau minimum détectable

				
				
					0.15 LEL.m

			
	
				
					Plage de température

				
				
					–67°F (–55°C) à 149°F (65°C)

			
	
				
					Humidité

				
				
					Jusqu'à 95% sans condensation (résiste à 100% HR pendant de courtes périodes)

			
	
				
					Optique chauffée

				
				
					Pour éliminer la condensation et le givrage sur la fenêtre
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



