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			L'affichage lit l'oxygène de 0,05ppm jusqu'à 25,0% sans changement de gamme

	
	
		
			La sortie analogique et les alarmes peuvent être configurées pour fonctionner sur l'une des dix plages de 0-10ppm à 0-25% pour une meilleure résolution

	
	
		
			Sortie analogique sélectionnable sur site - 1-5V ou 4-20mA, isolée.

	
	
		
			Homologué CSA pour répondre aux exigences de la Classe 1 Div. 1 BCD de groupe avec un échantillon inflammable

	
	
		
			Système d'échantillonnage complet intégré au bloc cellulaire breveté d'AMI.

	
	
		
			Temps de réponse très rapide de l'air à des niveaux faibles en ppm.

	
	
		
			Capteur facilement remplaçable, aucun outil requis.

	
	
		
			Capteur T-2 résistant à 10ppm H2S

	
	
		
			la norme. Résistant T-4 optionnel jusqu'à 500 ppm de H2S. Installation simple et polyvalente.

	
	
		
			Fonctionne soit hors tension 117VAC ou 10-28VDC avec une très faible consommation d'énergie

	
	
		
			Chauffage intégré antidéflagrant disponible pour les environnements froids

	
	
		
			La sortie analogique peut être facilement étalonnée sur un système SCADA ou un ordinateur de flux.

	
	
		
			2 réglages d'alarme indépendants et entièrement réglables avec relais de contact.

	
	
		
			Programmation complète de la logique d'alarme: verrouillage ou non-verrouillage, alarme d'ouverture ou de fermeture, alarme haute ou basse, retards d'alarme et maintien de l'alarme. Enregistreur de données intégré: enregistre les données pendant 15 jours à 1 minute d'intervalle et 30 jours à 2 minutes. intervalles, etc.

	
	
		
			Connectivité USB à un PC: Permet un accès complet aux fonctions et paramètres internes.

	
	
		
			ModBus: Protocole standard de l'industrie sur RS485.

	
	
		
			Indication de durée de vie du capteur d'oxygène.

	



  

  
  
  
    	
		
			10 plages de sortie sélectionnables par l'utilisateur

	
	
		
			LCD à trois chiffres

	
	
		
			2 alarmes de concentration d'oxygène entièrement réglables

	
	
		
			Retards d'alarme

	
	
		
			Alarme Hold / Bypass

	
	
		
			RFI protégé

	
	
		
			1-5VDC ou 4-20mA. signaux de sortie analogiques isolés

	
	
		
			Comportement virtuel USB et Modbus bidirectionnel RS485

	
	
		
			communication pour les fonctionnalités avancées.

	
	
		
			Datalog - 15 jours d'enregistrement de lecture d'oxygène à 1 minute par échantillon

	
	
		
			Historique d'étalonnage - stocke les cinq derniers calibrations avec

	
	
		
			heure, date, facteur d'étendue et gaz d'étalonnage.

	
	
		
			Brown-out histoire - stocke les cinq derniers brown-outs et récupérations.

	
	
		
			Mettre sous tension l'historique - stocke les dix dernières fois que l'unité était

	
	
		
			alimenté.

	
	
		
			Calibration de sortie analogique avancée.

	
	
		
			Exigences d'alimentation: Choix entre 10-28VDC ou 115VAC

	
	
		
			Limite minimale de détection minimale 0,05ppm

	
	
		
			Excellente répétabilité

	
	
		
			Plage de température de fonctionnement étendue

	
	
		
			Temps de réponse rapide et haut de gamme

	
	
		
			Technologie Cellblock brevetée: Permet à tous les composants tels que la vanne de régulation de débit, le débitmètre, la vanne d'étalonnage à 3 voies et les raccords à compression de faire partie intégrante du bloc cellulaire, éliminant les longues longueurs de tuyauterie et raccords.

	
	
		
			D'autres avantages de cette conception incluent la taille compacte, les temps de réponse plus rapides et l'accès de capteur de panneau avant sans besoin d'outils.

	
	
		
			Classification des secteurs: Approuvée par CSA International aux normes UL et CSA comme répondant aux exigences de Classe 1, Div. 1, Groupes B, C, D avec un échantillon de gaz inflammable

	
	
		
			Non affecté par les changements de débit de 0,1 à 2,0 SCFH

	
	
		
			Montage mural ou tuyau de 2,0 "

	
	
		
			Format compact

	
	
		
			Garantie de 2 ans pour l'analyseur, les pièces et la main-d'œuvre

	
	
		
			Garantie du capteur 6 mois, espérance de vie 1-2 ans

	
	
		
			Nécessite un logiciel d'interface utilisateur AMI

	



  

  
  
    	
		
			10 plages de sortie sélectionnables par l'utilisateur: 0-10ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0 -500%, 0-1%, 0-5%, 0-10% et 25%

	
	
		
			La sélection d'une plage de sortie contrôle simultanément les deux alarmes, la sortie analogique et l'enregistreur de données de sorte que les 4 fonctions fonctionnent sur la même plage

	
	
		
			Affichage numérique: LCD 3 ½ digits. Lit la pleine échelle de 0.05ppm à 25.0% indépendamment de la sélection de la plage de sortie

	
	
		
			Alarmes: 2 alarmes de concentration d'oxygène entièrement réglables Contacts secs 5A. @ 24VCC / 115VAC

	
	
		
			Retards d'alarme: programmable de 0 à 300 minutes

	
	
		
			Alarme maintenue: Programmable de 0 à 120 minutes

	
	
		
			Signal de sortie analogique isolé: 1-5VDC ou 4-20mA Représente la plage de sortie sélectionnée: 0-10ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0 -500%, 0-1%, 0 -5% 0-10% et 25%

	
	
		
			Enregistreur de données: enregistre les données pendant 15 jours à des intervalles de 1 minute; 30 jours

	
	
		
			@ Intervalles de 2 minutes, etc. Représente la plage de sortie sélectionnée:

	
	
		
			0-10 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5500%,

	
	
		
			0-1%, 0-5%, 0-10% et 25%. Capacité d'overange jusqu'à dix fois la plage sélectionnée.

	
	
		
			Exigences d'alimentation: 10-28VDC / 115VAC; <70 mA. @ 12VDC non chauffé; <24W @ 12VDC avec option chauffée. Alternative 117VAC disponible.

	
	
		
			Détection minimale: 50ppb d'oxygène

	
	
		
			Répétabilité: +/- 1% de la gamme ou +/- 0.2ppm d'oxygène, selon la plus grande

	
	
		
			Plage de température de fonctionnement: 25 à 115˚ F non chauffée; - Option chauffante de -20 à 115˚ F, de -40˚ F à 115˚F avec boîtier de protection contre les intempéries en option.

	
	
		
			Spécification de la température diurne: <+/- 3% de l'échelle sur la plage de température

	
	
		
			90% de temps de réponse haut de gamme: 10ppm - 25% <10 secondes 0-10ppm <25 secondes. Réponse downscale typique: 1 minute d'exposition à l'air jusqu'à 10 ppm: <15 minutes

	
	
		
			Classification des secteurs: Approuvée par CSA International aux normes UL et CSA comme répondant aux exigences de Classe 1, Div. 1, Groupes B, C, D avec un échantillon de gaz inflammable

	
	
		
			Pression de gaz d'admission: 0.5 à 150psig

	
	
		
			Connexions de gaz: raccords à compression de ¼ "316 S.S.

	
	
		
			Pièces en contact avec le fluide: raccords en acier inoxydable 316, bloc de cuves nickelées autocatalytiques, contacts dorés, débitmètre acrylique et joints toriques en Viton

	
	
		
			Non affecté par les changements de débit de 0,1 à 2,0 SCFH

	
	
		
			Montage: Support mural ou tuyau de 2,0 "

	
	
		
			Dimensions: 13.0 "L x 9.5" H x 5.0 "D

	
	
		
			Poids: 16 lb

	



  



										
									
								

							
	
								
			


	





		
	
		
			
				
					[image: Filtres à Air]
					
					Filtres à Air

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Filtres Liquides]
					
					Filtres Liquides

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Système d'inspection]
					
					Système d'inspection

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Instruments de Mesure]
					
					Instruments de Mesure

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Détecteurs de Gaz]
					
					Détecteurs de Gaz

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Détecteurs de Flamme]
					
					Détecteurs de Flamme

				
			

		
	
		
		
	








	
		
		
			
				
					Accueil | 
					Présentation

					Produits | 
					Applications

					
					Actualités | 
					Contact
				
			
			

				
				
					
						
							
							
						

					

				
				
			

				
				
				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



