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	La balise LED dSLB 20 peut être utilisée à des fins d'avertissement, d'indication et de signalisation dans des zones à atmosphères explosives.


	Avec ses 4 modes (clignotant, clignotant, continu ou rotatif), ce témoin est conçu pour fonctionner en continu.


	Le voyant de signalisation dSLB 20 LED est activé en mettant sous tension l'alimentation et est disponible avec différentes tensions nominales.


	Le boîtier robuste convient à l'installation intérieure et extérieure.


	Le feu de signalisation Ex se compose d'un alliage d'aluminium léger, d'un boîtier ignifugé et d'une lentille en verre borosilicaté.


  

  
  
  
    	
		
			4 modes différents: continu, stroboscopique, clignotant ou rotatif

	
	
		
			Construction compacte

	
	
		
			Polyvalent

	
	
		
			Degré de protection IP 66/67

	
	
		
			Classe de protection antidéflagrante: II 2D Ex TB IIIC IP66 T95ºC, T80ºC - Db II 2G Ex d e IIC T5, T6 - Gb

	



  

  
  
    	
				
					Température certifiée:

				
				
					Fonctionnement: -55ºC à + 55ºC.

			
	
				
					Boîtier:

				
				
					Aluminium · Surface peinte par pulvérisation ou poudre, couleur: jaune / bleu avec dôme en verre dur et panier protecteur en acier inoxydable.

			
	
				
					Poids

				
				
					Environ. 2 kg

			
	
				
					Indice de protection IP

				
				
					IP 66/67 selon CEI 60529.

			
	
				
					Modes de fonctionnement:

				
				
					Fonctionnement continu pour tous les modes de fonctionnement.

				
					Continu.

				
					Lumière clignotante 2 Hz.

				
					Lumière stroboscopique 7x allumée (55 ms allumé) et éteinte (19 ms)

				
					1 seconde. Pause.

				
					Feu tournant 1 Approx. 44 rotations / min 1 segment allumé

				
					Feu tournant 2 Approx. 33 rotations / min 2 segments allumé

			
	
				
					Tension de fonctionnement:

				
				
					Tension DC 24 VDC ± 20%.

				
					Courant alternatif 85 - 265 VAC.
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



