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	Ces balises certifiées ont été conçues pour être utilisées dans des atmosphères de gaz et de poussières potentiellement explosives et dans des conditions environnementales difficiles.


	Les boîtiers en polyester renforcé de fibre de verre conviennent à une utilisation en mer ou à terre, où une légèreté combinée à une résistance à la corrosion est requise.


	Le boîtier de la balise est entièrement fabriqué à partir d'un polyester renforcé de fibre de verre résistant aux UV.


	Des vis en acier inoxydable et un support de montage sont incorporés pour garantir un produit totalement exempt de corrosion.


	Les unités peuvent être peintes selon les spécifications du client et fournies avec des étiquettes d'identification.


  

  
  
  
    	
		
			Utilisation des zones 1 et 2.

	
	
		
			IP66 et IP67.

	
	
		
			Température certifiée: -55ºC à + 70ºC.

	
	
		
			GRP résistant à la corrosion

	
	
		
			Backstrap en acier inoxydable en option

	
	
		
			Initiation téléphonique facultative.

	



  

  
  
    	
				
					Matériel:

				
				
					Corps: polyester renforcé de verre.

				
					Lentille: verre.

				
					Couvrir les vis + Backstrap: Acier inoxydable 316.

			
	
				
					Terminer:

				
				
					Noir naturel ou peint selon les spécifications du client.

			
	
				
					Température certifiée:

				
				
					Exd -55ºC à + 70ºC (T4).

				
					        -55ºC à + 55ºC (T5).

				
					        -55ºC à + 40ºC (T6).

				
					UL -55ºC à + 70ºC (emplacements dangereux)

				
					.     -55ºC à + 55ºC (emplacements ordinaires).

			
	
				
					Retard de feu:

				
				
					GRP est un retardateur à la norme ISO 1210.

			
	
				
					Terminaux

				
				
					6 x 2.5mm2.

			
	
				
					Tube vie:

				
				
					> 1x106 clignotements
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



