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	Ces balises à haut rendement (21 Joules) ont été conçues pour être utilisées dans des atmosphères potentiellement explosives et dans des conditions environnementales difficiles.


	Les boîtiers en alliage de qualité marine ou en acier inoxydable peuvent être utilisés en mer ou à terre, où la légèreté combinée à la résistance à la corrosion et à la résistance est requise.


	Les unités peuvent être peintes selon les spécifications du client et munies d'étiquettes d'identification.


	Disponible avec chambre de raccordement Exe en option.


	L'acier inoxydable, l'un des matériaux les plus durables sur le marché, résiste à la corrosion et à l'usure, ce qui augmente la durée de vie des produits dans les environnements difficiles et réduit ainsi les coûts de maintenance.


  

  
  
  
    	
		
			Utilisation des zones 1 et 2.

	
	
		
			* Température certifiée: -55ºC à + 70ºC

	
	
		
			Acier inoxydable ou alliage de qualité marine.

	
	
		
			Deux tubes remplaçables

	
	
		
			Option déclenchée par téléphone ou relais.

	



	* Selon la version.


  

  
  
    	
				
					Matériel:

				
				
					LM25TF Corps en alliage de qualité marine.

				
					Corps en acier inoxydable ANC4B de nuance 316.

				
					Chambre terminale en polyester renforcé de fibre de verre (GRP).

				
					Verre bien trempé

			
	
				
					Terminer:

				
				
					Peinture époxy rouge en standard ou selon les spécifications du client.

			
	
				
					Température certifiée:

				
				
					UL -25ºC à + 70ºC.

				
					ATEX -50ºC à + 55ºC (Ex de).

				
					ATEX, IECEx, CUTR et Inmetro.

				
					-55ºC à + 70ºC (Ex d)

			
	
				
					Poids:

				
				
					Exd: 6,6 kg. Exde: 7,6 kg. Ajouter 8,4 kg pour la version en acier inoxydable

			
	
				
					Terminaux

				
				
					Exe: 6 off adapté pour un câble jusqu'à 6mm2.

				
					Exd: 8 off adapté pour câble jusqu'à 6mm2.

			
	
				
					Tube vie:

				
				
					> 1x106 clignotements

			



	 


  



										
									
								

							
	
								
			


	





		
	
		
			
				
					[image: Filtres à Air]
					
					Filtres à Air

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Filtres Liquides]
					
					Filtres Liquides

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Système d'inspection]
					
					Système d'inspection

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Instruments de Mesure]
					
					Instruments de Mesure

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Détecteurs de Gaz]
					
					Détecteurs de Gaz

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Détecteurs de Flamme]
					
					Détecteurs de Flamme

				
			

		
	
		
		
	








	
		
		
			
				
					Accueil | 
					Présentation

					Produits | 
					Applications

					
					Actualités | 
					Contact
				
			
			

				
				
					
						
							
							
						

					

				
				
			

				
				
				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



