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	Cette gamme de sondes légères et à sécurité intrinsèque a été conçue avec une haute résistance aux intempéries pour faire face aux conditions environnementales difficiles rencontrées en mer et à terre dans les industries pétrolière, gazière et pétrochimique.


	Le DB5 peut également être utilisé dans l'industrie minière.


	L'unité est disponible en 2 modèles: 12V et 24V


  

  
  
  
    	
		
			4 Utilisation de la zone 0, zone 1 et zone 2.

	
	
		
			Température certifiée: -20ºC à + 55ºC.

	
	
		
			Contrôle du volume en standard

	
	
		
			Jusqu'à 103 dB (A).

	
	
		
			26 sorties sonores différentes, sélectionnables par l'utilisateur par des commutateurs internes

	
	
		
			Électronique encapsulée

	
	
		
			Deuxième tonalité sélectionnable en utilisant le troisième fil.

	



  

  
  
    	
				
					Matériel:

				
				
					ABDOS. (Acrylonitrile butadiène styrène).

			
	
				
					Finition:

				
				
					Disponible en rouge en standard.

			
	
				
					Sortie sonore:

				
				
					100 ± 3dB (A) pour les versions 12V et 24V.

				
					Valeur maximale typique uniquement - variable avec tonalité.

				
					Les tons sont conformes à BS 5839 partie 1.

			
	
				
					Consommation de courant:

				
				
					Modèle 24V - 14 mA max. nominal.

				
					Modèle 12V - 12 mA max. nominal.

			
	
				
					Température certifiée:

				
				
					–20ºC à +55ºC.

			
	
				
					Poids:

				
				
					0.3kg.
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



