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	Cette cloche anti-déflagrante est disponible en deux tensions.


	La cloche est fabriquée en fonte, finie en peinture époxy.


	Couleur à la spécification du client.


	 


  

  
  
  
    	
		
			Utilisation des zones 1 et 2. Exd IIB T5.

	
	
		
			ATEX approuvé Ex II 2G.

	
	
		
			BASEEFA certifié.

	
	
		
			Certifié IECEx, Gb.

	
	
		
			Brésilien (Inmetro) certifié.

	
	
		
			IP65.

	
	
		
			Température certifiée: -20ºC à + 55ºC.

	
	
		
			2 entrées de câble.

	
	
		
			Vis imperdables

	



  

  
  
    	
				
					Matériel:

				
				
					Fonte

			
	
				
					Finition:

				
				
					Peinture époxy grise en standard ou selon les spécifications du client

			
	
				
					Tension:

				
				
					24V d.c. ou 200 / 254V a.c. 50/60 Hz.

			
	
				
					Ressort de contact:

				
				
					Bronze phosphoreux

			
	
				
					Contacts:

				
				
					Argent.

			
	
				
					Bobine:

				
				
					Premier bakélite.

			
	
				
					Aimant:

				
				
					Fer laminé

			
	
				
					Armature:

				
				
					Pivoté pour actionner l'arbre et le marteau à l'arrière du timbre à travers un palier antidéflagrant.

			
	
				
					Température certifiée:

				
				
					-20ºC à +55ºC

			
	
				
					Poids:

				
				
					11 kg.
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



