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	La cloche de signalisation dGW21 a été conçue pour avertir, appeler et signaler dans le groupe II les atmosphères explosives et les conditions environnementales difficiles dans les zones dangereuses.


	La cloche de signalisation produit un volume sonore d'env. 105 dB (A) à 1 mètre de distance.


	La fréquence du son de la cloche est d'environ 1kHz, ce qui signifie que le signal peut être clairement entendu contre les bruits de fond de fréquence inférieure.


	La sonnerie peut également être activée en présence d'une sonnerie téléphonique dans la version dRGW 21.


	La protection de ce produit est un mélange de Exd "antidéflagrant" pour le système de conduite et Exe "sécurité accrue" pour la chambre de terminaison.


	Le dRGW 21 offre une initiation par un relais à partir d'une tension de sonnerie téléphonique.


	La chambre antidéflagrante contient le système d'entraînement électromagnétique et l'enceinte est fabriquée en polyester renforcé de fibre de verre, garantissant une protection contre la corrosion.


	Comme le dGW 21 est classe de sécurité II, il n'y a pas de liaison équipotentielle nécessaire


  

  
  
  
    	
		
			4 ATEX II 2 G Ex de IIC T6

	
	
		
			Boîtier en polyester renforcé de fibres de verre (PRV)

	
	
		
			Volume: environ: 105 dB (A)

	
	
		
			Protection: IP 66

	
	
		
			Classe de sécurité II (aucune liaison équipotentielle nécessaire)

	
	
		
			Version dRGW 21 avec relais d'appel téléphonique intégré

	
	
		
			La boîte à bornes intégrée réalisée en mode de protection Ex augmente la sécurité

	



  

  
  
    	
				
					Protection contre les explosions:

				
				
					II 2 G Ex de IIC T6.

			
	
				
					Protection

				
				
					IP 66.

			
	
				
					Classe de sécurité:

				
				
					II (aucune liaison équipotentielle nécessaire).

			
	
				
					Boîtier

				
				
					GRP-fibre de verre renforcé polyester.

			
	
				
					Couleur:

				
				
					Noir ou rouge.

			
	
				
					Presse-étoupe:

				
				
					1x presse-étoupe M20 x 1,5 et 1 bouchon aveugle M20 x 1,5.

			
	
				
					Bornes de connexion:

				
				
					1,5 mm2 fil fin.

				
					2,5 mm2 fil simple.

			
	
				
					Conditions d'utilisation:

				
				
					À l'intérieur et à l'extérieur

			
	
				
					Position de fonctionnement:

				
				
					Bell dôme à l'avant (poussoir vers le bas).

			
	
				
					Volume:

				
				
					Environ. 105 dB (A) à 1 m de distance.

			
	
				
					Mode de fonctionnement:

				
				
					Continu.

			
	
				
					Plage de température:

				
				
					Opération: -20ºC à + 40ºC

				
					Stockage: -30ºC à + 80ºC.

			
	
				
					Poids:

				
				
					Environ. 5,5 kg
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



