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	Ce point d'appel manuel d'alarme incendie a été conçu conformément au dernier projet de norme européenne de point d'appel (EN54-11).


	Résistant aux intempéries IP66 et IP67 et disponible certifié intrinsèque, appareil simple ou non certifié.


	Les unités sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre (PRV) qui offre une construction robuste et sans corrosion et assure un fonctionnement efficace et fiable dans les environnements industriels et offshore difficiles.


	Les unités sont fournies en GRP rouge naturel ou peintes selon les spécifications du client.


	L'étiquette de service «Burning House» est fournie en standard, d'autres étiquettes de service et d'étiquetage peuvent être fournies selon les spécifications du client.


  

  
  
  
    	
		
			Zone 0, Zone 1 et Zone 2

	
	
		
			Température certifiée: -55ºC à + 55ºC

	
	
		
			GRP sans corrosion.

	
	
		
			Résistances / diodes en ligne / fin de ligne en option.

	
	
		
			Indicateur LED en option.

	
	
		
			Rabat de levage optionnel.

	
	
		
			Installation d'essai à clé.

	
	
		
			Diverses couleurs de corps disponibles.

	



  

  
  
    	
				
					 

				
				
					BG3I

				
				
					BG3W

			
	
				
					Protection:

				
				
					Exi protégé contre les explosions

				
					(Intrinsèquement sûr)

				
				
					Étanche à la poussière et résistant aux intempéries

			
	
				
					Certification:

				
				
					CENELEC EN50014, 020

				
					BASEEFA Exia IIC T4

				
					Numéro de certificat BAS00ATEX1067X

				
					Convient pour une utilisation dans les zones 0, 1 et 2

				
				
					N'est pas applicable

			
	
				
					Tension:

				
				
					Jusqu'à 28V (IS)

				
				
					Jusqu'à 250V a.c.

			
	
				
					Température certifiée:

				
				
					-55ºC à +55ºC

				
				
					N'est pas applicable

			
	
				
					Protection contre la pénétration:

				
				
					IP66 & IP67

				
				
					IP66 & IP67

			
	
				
					Norme européenne pour les points d'appel:

				
				
					EN54-11

				
				
					EN54-11

			
	
				
					Terminaux

				
				
					6 x 4.0mm2

				
				
					6 x 4.0mm2

			
	
				
					Commutateur

				
				
					N'est pas applicable

				
				
					d.c. 0V - 30V 3A résistif ou inductif

				
					          30V - 50V 1A résistif ou inductif

				
					a.c. 0 - 250V 3A résistif ou inductif

			
	
				
					Valeurs de résistance:

				
				
					470R Minimum

				
				
					270R Minimum

			
	
				
					Entrées de câble

				
				
					2 x M20 haut ou bas

				
				
					2 x M20 haut ou bas

			
	
				
					Poids:

				
				
					0.5Kg

				
				
					0.5Kg
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



