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	Cette gamme de haut-parleurs, destinée à être utilisée dans des atmosphères potentiellement explosives, a une puissance nominale allant jusqu'à 8 Watts et est adaptée à une utilisation dans les conditions environnementales difficiles rencontrées en mer et à terre dans les industries pétrolière, gazière et pétrochimique.


	Le corps et la couverture sont fabriqués à partir d'un polyester renforcé de verre résistant aux UV.


	L'évasement est fabriqué en ABS stable aux UV. Des vis en acier inoxydable et un étrier de montage sont incorporés pour assurer un produit sans corrosion.


  

  
  
  
    	
		
			IP66 et IP67.

	
	
		
			Température certifiée: -50ºC à + 70ºC *.

	
	
		
			Chemin de flamme anti-corrosion en PRV.

	
	
		
			112dB (A) à 8 watts à 1 mètre (version IIB).

	
	
		
			Taraudages de puissance via un transformateur intégré.

	
	
		
			Etrier de montage pivotant à cliquet.

	
	
		
			Luminaires en acier inoxydable.

	
	
		
			Ligne 100V ou 70V et versions 8Ω disponibles.

	
	
		
			Continuité de la Terre disponible.

	
	
		
			Option 8 bornes pour faciliter le câblage 'loop in et loop out'.

	



	* La classe de température se rapporte à la température ambiante (voir plus)


  

  
  
    	
				
					Matériel:

				
				
					Body & Cover - Polyester renforcé aux fibres de verre, résistant aux UV.

				
					Fusée extérieure - ABS stable aux UV.

				
					Étrier de montage et accessoires en acier inoxydable.

			
	
				
					Finition:

				
				
					Noir naturel ou peint ou aux exigences du client

			
	
				
					Puissance nominale:

				
				
					8 Watts RMS en continu (à 25ºC)

			
	
				
					Sortie:

				
				
					Version IIB: La sortie maximale à 1W / 1M est de 103 dB (A).

				
					                      La sortie maximale à 4W / 1M est de 109 dB (A).

				
					                      La sortie maximale à 8W / 1M est de 112 dB (A).

				
					Version IIC: La sortie maximale à 1W / 1M est de 100 dB (A).

				
					                     La sortie maximale à 4W / 1M est de 106 dB (A).

				
					                     La sortie maximale à 8W / 1M est de 109 dB (A)

			
	
				
					Plage de fréquences:

				
				
					400Hz à 7kHz

			
	
				
					Impédance de la bobine vocale

				
				
					8 ohms

			
	
				
					Température certifiée:

				
				
					Version IIB: Tamb -50ºC à + 70ºC (T3) et

				
					                    Tamb -50ºC à + 40ºC (T4).

				
					Version IIC: Tamb -50ºC à + 70ºC (T4) et

				
					                    Tamb -50ºC à + 40ºC (T5).

			
	
				
					Poids:

				
				
					1,5 kg environ
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



