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	Cette gamme de haut-parleurs a une puissance nominale de 15 Watts et est adaptée à une utilisation dans des environnements exigeants où une construction robuste et un indice de protection élevé sont requis.


	Le corps est entièrement fabriqué à partir d'un polyester renforcé de verre résistant aux UV, qui est également hautement ignifuge et résistant aux chocs.


	Des vis en acier inoxydable sont incorporées, assurant ainsi un produit sans corrosion.


  

  
  
  
    	
		
			 IP66 et IP67.

	
	
		
			Plage de température: -55ºC à + 70ºC.

	
	
		
			GRP résistant à la corrosion.

	
	
		
			117dBA à 15 watts à 1 mètre.

	
	
		
			Transformateur de ligne 100V.

	
	
		
			Taraudages de puissance, via un transformateur intégré.

	
	
		
			Capacité adressable.

	
	
		
			Support de montage à cliquet en acier inoxydable.

	
	
		
			Continuité de la Terre disponible.

	
	
		
			Version conforme BS5839 partie 8 disponible.

	



  

  
  
    	
				
					Matériel:

				
				
					Corps et corne en polyester résistant aux UV, renforcé de verre.

				
					Support pivotant en acier inoxydable.

				
					Couvrir les vis en acier inoxydable.

			
	
				
					Finition:

				
				
					Peint aux spécifications du client

			
	
				
					Puissance nominale:

				
				
					15 watts RMS en continu (à 25ºC).

			
	
				
					Température de fonctionnement:

				
				
					–55ºC à +70ºC.

			
	
				
					Poids:

				
				
					2,6 kg environ dépendant du modèle

			
	
				
					Protection contre la pénétration:

				
				
					IP66 & IP67.

			
	
				
					Entrées

				
				
					2 x M20 ISO.

			
	
				
					Terminaux

				
				
					Jusqu'à 8 x 2,5 mm2. Autres arrangements de terminaux disponibles sur demande.
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



