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	Le moniteur de condensation EE046 aide à prévenir la condensation sur les poutres froides et autres points froids critiques et est approprié pour le montage sur des surfaces planes et sur des tuyaux avec max. 50 mm (2 ") de diamètre.


	La condensation sur une surface se produit lorsque l'humidité relative (HR) de l'air près de la surface atteint 100% HR. En raison d'un très bon couplage thermique avec la surface, EE046 mesure avec précision l'HR de l'air à la température de surface.


	La sortie du relais donne un avertissement précoce en approchant des conditions de condensation, avant que la condensation ne se produise réellement. Il indique également une panne d'alimentation ou un câble cassé.


	Une LED d'état indique un fonctionnement normal, un danger de condensation ou une panne d'alimentation. Le revêtement exclusif E + E protège le capteur d'humidité contre la poussière et la saleté.


  

  
  
  
    	
		
			Détection fiable du danger de condensation

	
	
		
			Temps de réponse rapide

	
	
		
			Protection contre la poussière par revêtement exclusif E + E

	
	
		
			Conception compacte et montage facile

	
	
		
			Indication d'état de LED

	



  

  
  
    	
				
					PLAGE DE TRAVAIL

				
				
					10...100% RH

			
	
				
					POINT DE COMMUTATION

				
				
					90 ±3% RH

			
	
				
					TEMPS DE RÉPONSE AU CHANGEMENT DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE

				
				
					t90 < 3 min.

			
	
				
					TEMPS DE RÉPONSE AU CHANGEMENT DE L'HUMIDITÉ RELATIVE

				
				
					t90 < 25 sec.

			
	
				
					MAX. CHARGE D'INTERRUPTEUR

				
				
					24 V AC/DC, 1 A

			
	
				
					ALIMENTATION

				
				
					24 V AC/DC
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



