


	
		
			
				[image: ]
			

				
				
					[image: ]
					
						
								Panier vide					
				
 
				
					
						Accueil
	Présentation
										
	Applications
					
	Produits
	Actualités
	Contact


					

					 
				
					
			

			
				
					
						
							
							
						

					

				

				
					
					
					
					
					
				

				
					
						[image: ]
						[image: ]
					
				
				

			
				
		
	

	





	

										
			
							
							
										
								
									Instruments de Mesure[image: ]Capteurs de mesure[image: ]Humidité[image: ]Modules et sondes miniatures 								

															

							

							
								
									
																												
										[image: ]


																		
									
									
																	Fiche technique
																
																
								Ajouter au panier
			
		

								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
										EE08


												

					
	Aperçu
	Fonctionnalités
	Caractéristiques




  
  
    
	L'EE08 est optimisé pour une mesure précise de l'humidité et de la température sur une large plage de travail.


	La sonde possède des sorties analogiques et numériques et est disponible avec un câble ou un connecteur M12.


	Il est possible de choisir entre une mesure de température active et passive.


	La sonde est facilement installée et démontée grâce au filetage M12.


	La faible consommation d'énergie et le temps de démarrage réduit rendent l'EE08 idéal pour les systèmes à piles.


	Pour la météorologie et d'autres applications extérieures, l'EE08 peut être utilisé avec l'écran anti-rayonnement en option.


	Avec un kit de confugation en option, il est possible d'ajuster la lecture de l'humidité et de la température et de configurer les sorties analogiques


  

  
  
  
    	
		
			Précision de mesure la plus élevée

	
	
		
			Stabilité exceptionnelle à long terme

	
	
		
			Large plage de température de travail

	
	
		
			Compact et facilement interchangeable

	
	
		
			Basse consommation énergétique

	
	
		
			Temps de démarrage court

	
	
		
			Réglage et sorties configurées par l'utilisateur

	



  

  
  
    	
				
					PLAGE DE MESURE

				
				
					0...100% RH

				
					-40...80 °C (-40...176 °F)

			
	
				
					PRÉCISION

				
				
					±2% RH

				
					±0.2 °C (±0.36 °F)

			
	
				
					LES SORTIES

				
				
					Analogique et E2 numérique (2 fils)

			
	
				
					ALIMENTATION

				
				
					4.5-15V or 7-30V DC
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



