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	Le transmetteur de point de rosée compact EE355 avec une plage de mesure jusqu'à -60 ° C (-76 ° F) Td et un rapport qualité / prix exceptionnel est dédié aux applications dans les systèmes d'air comprimé, les séchoirs en plastique et les procédés industriels de séchage.


	Une procédure d'auto-étalonnage intégrée conduit à une précision de ± 2 ° C (± 3,6 ° F) Td.


	Les valeurs mesurées pour le point de rosée, le point de gel ou la concentration en volume ppm sont disponibles sur une sortie analogique 4-20 mA et une sortie numérique Modbus RTU.


	L'intégration dans la tâche de mesure est simplifiée par la conception compacte et l'enceinte en acier inoxydable exceptionnellement robuste.


	Avec un convertisseur optionnel Modbus vers USB et le logiciel de configuration gratuit EE-PCS, l'utilisateur peut régler l'émetteur du point de rosée, régler les paramètres Modbus et changer la mise à l'échelle de la sortie analogique.


  

  
  
  
    	
		
			Plage de mesure -60 ... 60 ° C Td (-76 ... 140 ° F Td)

	
	
		
			Auto-étalonnage E + E Précision de mesure ± 2 ° C (± 3,6 ° F)

	
	
		
			Sortie Modbus RTU et 4..20 mA

	
	
		
			Boîtier robuste et compact en acier inoxydable

	



  

  
  
    	
				
					PLAGE DE MESURE

				
				
					-60...60°C (-76...140 °F) Td

			
	
				
					PRÉCISION

				
				
					±2 °C (±3.6 °F)

			
	
				
					SORTIES

				
				
					Modbus RTU et 4-20mA

			
	
				
					ALIMENTATION

				
				
					18-28 V DC
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



