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	EE364 est un transmetteur d'humidité dans l'huile compact et robuste pour la surveillance d'huile en ligne.


	Il est optimisé pour une grande précision et une excellente stabilité à long terme dans les huiles de lubrification, hydrauliques et d'isolation, ainsi que dans le carburant diesel.


	L'activité de l'eau (aw) et la température (t) sont mesurées avec précision et la teneur en eau (x) en ppm est calculée avec précision.


	EE364 dispose de deux sorties 4-20 mA et d'une interface Modbus RTU.


	Avec un câble de confugation en option, il est possible d'effectuer un réglage, de régler les paramètres de l'interface MODBUS et de configurer les sorties analogiques.


  

  
  
  
    	
		
			Mesures: activité de l'eau (aw), température et teneur en eau (x) en ppm

	
	
		
			Température de l'huile jusqu'à 100 ° C (212 ° F)

	
	
		
			Deux sorties 4 ... 20 mA

	
	
		
			Interface Modbus RTU

	
	
		
			Pression nominale 20 bar

	
	
		
			G ½ "ISO ou ½" NPT raccord de process

	
	
		
			Sorties librement configurables par l'utilisateur

	



  

  
  
    	
				
					PLAGE DE MESURE

				
				
					0...1 aw 

				
					-40...80 °C (-40...176 °F) or 

				
					-40...100 °C (-40...212 °F)

			
	
				
					PRÉCISION

				
				
					±0.02 aw 

				
					±0.2 °C (0.36 °F)

			
	
				
					SORTIES

				
				
					2 x 4-20 mA / MODBUS RTU

			
	
				
					ALIMENTATION

				
				
					10-28 V DC
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



