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	L'émetteur sans fil modulaire EE244 est basé sur le protocole IEEE 802.15.4 avec une fréquence de transmission de 2,4 GHz et mesure jusqu'à trois grandeurs physiques: humidité relative, température et CO2.


	Il accepte jusqu'à 3 sondes de détection, qui peuvent être enfichées directement sur l'unité de base EE244 ou avec un câble de connexion jusqu'à 10 m de long.


	L'enceinte robuste dispose d'une antenne externe et d'un écran en option.


	L'émetteur sans fil EE244 est alimenté par quatre piles alcalines AA, mais peut également être connecté à une source d'alimentation externe.


	Selon le nombre de sondes, les quantités physiques mesurées et le taux d'échantillonnage et de transmission, les piles peuvent durer jusqu'à 3 ans.


  

  
  
  
    	
		
			Mesure de la température, de l'humidité et du CO2

	
	
		
			Un réseau sans fil peut contenir jusqu'à 500 émetteurs

	
	
		
			Sondes enfichables et interchangeables

	
	
		
			Capteurs à distance jusqu'à 10 mètres

	
	
		
			Utilise quatre piles standard 1,5 V AA

	
	
		
			Autonomie de la batterie de jusqu'à 3 ans

	
	
		
			Alimentation externe possible

	
	
		
			Affichage optionnel Capteurs interchangeables de E + E

	
	
		
			Boîtier robuste avec antenne externe

	



  

  
  
    	
				
					MESURER LES VALEURS

				
				
					Humidité, température, CO2

			
	
				
					FRÉQUENCE DE TRANSMISSION

				
				
					2.4 GHz

			
	
				
					SYSTÈME DE TRANSMISSION

				
				
					IEEE 802.15.4

			
	
				
					PUISSANCE DE TRANSMISSION

				
				
					10mW

			
	
				
					PORTÉE

				
				
					1000m en plein champ
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



