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	Rigides, robustes et compacts: les Hepatex N sont conçus pour offrir performance et sécurité dans tous les types d'applications.


	Les filtres Hepatex N sont fabriqués selon les dimensions standard internationales et conçus pour la séparation des matières en suspension dans les systèmes d'alimentation et d'évacuation d'air dans l'industrie, les applications en salle blanche, les installations médicales et nucléaires.


	Pour des vitesses d'écoulement allant jusqu'à 3 m / s (volumes d'air jusqu'à 4000 m³ / h), les filtres Hepatex N sont disponibles en différentes densités de conditionnement ainsi qu'avec une variété de matériaux de boîtiers et de joints.


	Disponible en tant que filtre EPA, filtre HEPA ou filtre ULPA, Hepatex N est unique en ce qui concerne sa construction compacte et robuste avec une plaque frontale et terminale en une pièce, minimisant les risques de dommages et maximisant la durée de vie en permettant une grande surface active .


	 


  

  
  
  
    	
		Design compact



	Economise de l'espace et simplifie la manipulation

	
		Rigide et robuste avec plaque avant et arrière en une pièce



	Réduit le risque de dommages et garantit des performances optimales

	
		Grande zone de médias actifs



	Maximise la durée de vie et réduit les coûts d'élimination et de maintenance

	
		Faible perte de charge



	Réduit la consommation d'énergie

	
		Testé en fuite



	Garanti sans fuite pour une sécurité et une performance garanties

	
		L'air circule jusqu'à 4 000 m³ / h et les rendements de F7 à U15



	Pour une performance assurée dans tous les types d'applications

	
		Poignée intégrée



	Pour faciliter l'installation et le transport


  

  
  
    	
		
			Classe de filtre (EN 779 et EN 1822): F7 / F9 / E11 / H13 / H14 / U15

	
	
		
			Humidité relative: 100%

	
	
		
			Poids: 12 kg - 25 kg

	
	
		
			Format de média: Plissé

	
	
		
			Matériel de média: Fibre de verre

	
	
		
			Matériel de cadre: Acier galvanisé / acier inoxydable / aggloméré

	
	
		
			Matériel de joint: EPDM ou silicone

	
	
		
			Incinérable: Non
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



