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	La série Hepatex J est une gamme de filtres à air cylindriques conçus pour séparer les particules telles que les bactéries, les virus ou les contaminants en suspension dans l'air, l'air comprimé ou les gaz.


	Intégrant un filtre à poussière fine JP, deux filtres HEPA JG et JK, et le boîtier de filtre JKG-W, la série Hepatex J convient à un vaste champ d'applications, telles que le médical, la recherche et l'industrie.


	Avec des niveaux de qualité sur lesquels vous pouvez compter, les fluides Hepatex J Series, les gaines, les joints et les joints sont fabriqués dans des conditions contrôlées, tandis que le média est testé pour son efficacité de séparation, sa résistance à la traction, son poids et son imperméabilité.


	Chaque filtre HEPA JK et JG complété subit également un test de brouillard d'huile DIN 24184, avec des filtres à poussière fine JP soumis à une inspection visuelle après la fabrication


  

  
  
  
    	
		
			Des conceptions compactes et peu encombrantes

	



	Simple à installer

	
		
			Faible perte de charge

	



	Réduit la consommation d'énergie et réduit les coûts d'exploitation

	
		
			Disponible dans une grande variété de tailles et de types de boîtiers

	



	Convient pour une vaste gamme d'applications

	
		
			Grande surface de filtre

	



	Fournit un service de longue vie

	
		
			Testé individuellement et sans fuite

	



	Pour une performance assurée

	
		
			Résistant à la corrosion (JK) avec boîtier en matériau synthétique (JKG-W)

	



	Idéal pour une utilisation dans des applications exigeantes


  

  
  
    	
				
					Classe de filtre (EN 779 et EN 1822)

				
				
					F9 / H13

			
	
				
					Température de fonctionnement maximale

				
				
					90 °C

			
	
				
					Humidité relative

				
				
					< 85 - 100%

			
	
				
					Format de média

				
				
					Cylindrique

			
	
				
					Matériel média

				
				
					Cellulose / fibre de verre
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11
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