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	Conçu pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles, Micratex FP-P-HT est la version résistante aux hautes températures de notre populaire Micratex FP-P.


	Un châssis en acier galvanisé permet à ce filtre à air de fonctionner en permanence à des températures allant jusqu'à 120 ° C, ce qui signifie que même dans les conditions les plus inhospitalières, Micratex FP-P-HT conservera ses hautes performances et sa rigidité.


	Une surface de filtre de 8,5 m², associée à une profondeur de seulement 88 mm et un poids léger, font du Micratex FP-P-HT une longue durée de vie et une faible perte de charge dans un design compact et durable


  

  
  
  
    	
		
			Température de fonctionnement jusqu'à 120 ° C

	



	Convient pour une utilisation dans les environnements d'exploitation les plus extrêmes

	
		
			Papier de fibre de verre

	



	Aucune perte de fibre ou délestage

	
		
			Grande surface de filtre de 8,5m²

	



	Pour une grande capacité de rétention de la poussière et une longue durée de vie

	
		
			Poids léger

	



	Facile à installer, manipuler et enlever

	
		
			Faible perte de charge

	



	Consommation d'énergie réduite

	
		
			Débit d'air jusqu'à 3000 m³ / h par cellule

	



	Convient pour les applications les plus exigeantes

	
		
			Autoportant et rigide

	



	Fournit une pression d'éclatement élevée et élimine la migration de la poussière

	
		
			Compact avec une profondeur d'installation de seulement 88 mm

	



	Facile à manipuler et à ranger


  

  
  
    	
				
					Classe de filtre (EN 779)

				
				
					M6 - E12

			
	
				
					Température de fonctionnement continue

				
				
					120 °C

			
	
				
					Humidité relative maximale

				
				
					100%

			
	
				
					Classe d'inflammabilité

				
				
					K1/F1

			
	
				
					Poids

				
				
					2.0 kg - 3.0 kg

			
	
				
					Format de média

				
				
					Plissé

			
	
				
					Matériel média

				
				
					Papier microfine de fibre de verre

			
	
				
					Matériau du cadre

				
				
					Acier galvanisé

			
	
				
					Matériau du joint

				
				
					Polyuréthane

			
	
				
					Incinérable

				
				
					Non
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11
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					commercial@wat-tunisia.com /
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