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	NG est une gamme de carters de gaine de filtration adaptée aux débits d'air jusqu'à 12 000 m³ / h.


	Les boîtiers sont conçus pour l'installation de différents types de filtres, y compris les filtres HEPA / ULPA et les unités à charbon actif, qui peuvent tous être utilisés avec ou sans préfiltre intégré.


	Les NG sont rapides et faciles à assembler et sont disponibles dans une multitude de tailles.


	De plus, des éléments NG simples peuvent être combinés en enlevant la plaque de couverture latérale pour former des unités plus grandes, ou en variante, installés en série pour créer un système à plusieurs étages.


	Installé directement dans les systèmes de conduits pour l'alimentation en air ultra-propre, le NG peut gérer les débits d'air horizontaux ou verticaux selon les besoins et l'entretien peut être effectué depuis les côtés ou en dessous.


	Le boîtier, monté le plus près possible de la sortie d'air, permet la distribution d'air conventionnelle, ce qui signifie que le filtre peut être changé de l'extérieur de la zone d'air propre


  

  
  
  
    	
		Monté à proximité de la sortie d'air



	Le changement de filtre peut se produire en dehors de la zone d'air propre

	
		Rainure de test du joint de filtre (selon DIN 1946)



	Simplifie les inspections de maintenance et de sécurité

	
		Rails de guidage pour l'installation du filtre



	Pour faciliter l'assemblage

	
		Pré-filtre intégré en option



	Pour la filtration préalable et finale en une seule unité

	
		Pré-filtre fixé séparément avec des ressorts de serrage



	Changeable indépendamment du filtre final

	
		Les unités peuvent être installées dans plusieurs combinaisons



	La plaque de recouvrement latérale amovible permet une grande flexibilité

	
		Équipement d'indication de chute de pression en option



	Pour une maintenance en un coup d'œil


  

  
  
    	
				
					Matériau du cadre

				
				
					Acier revêtu d'époxy

			
	
				
					Matériau de plaque de couverture

				
				
					Acier galvanisé / acier enduit d'époxyde

			
	
				
					Filtres à air compatibles

				
				
					Hepatex CR / Hepatex N / Micratex FP-P / Compatex FP / AFP
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11
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