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	Les filtres à cartouche TefTEC V sont construits avec une membrane PTFE naturellement hydrophobe et des couches et composants de support en polypropylène.


	Le filtre à membrane PTFE économique offre une hydrophobicité supérieure à celle des filtres en polypropylène couramment utilisés dans les applications à air comprimé, ce qui le rend idéal pour les applications d'utilité et de ventilation, sans les coûts plus élevés du filtre PTFE typique.


	De plus, il a été démontré que le filtre produit de l'air stérile en utilisant une méthodologie d'attaque par aérosol bactérien, imitant le caractère d'élimination réel du filtre dans les applications de ventilation.


  

  
  
  
    	
		
			La construction monocouche fournit des débits supérieurs et minimise la taille du système de filtration

	
	
		
			100% rincé avec 18 mégohms d'eau déminéralisée et testé à l'intégrité

	
	
		
			Les filtres sont fabriqués, rincés, testés et emballés dans un environnement de salle blanche ISO classe 7

	
	
		
			Chaque élément filtrant est marqué avec la taille des pores, le lot et le numéro de série pour l'identification et la traçabilité

	
	
		
			Élimination bactérienne démontrée dans l'air avec un niveau de défi d'aérosol de 107 Brevundimonas diminuta / 10 "cartouche

	
	
		
			Guide de qualification complet disponible

	



  

  
  
    	
				
					Type de filtre

				
				
					Cote de rétention (microns)

				
				
					Longueur nominale (pouces)

				
				
					Fin de la configuration

				
				
					Joint ou joint torique

			
	
				
					Série TefTEC V

				
				
					0.2

				
				
					–5

				
					–9.75*

				
					–10

				
					–20 

				
					–30 

				
					–40

				
				
					P              Double Extrémité ouverte

				
					P2         226/Plat unique ouvert

				
					P3         222/Plat unique ouvert

				
					P7          226/Aileron unique ouvert

				
					P8          222/Aileron unique ouvert

				
					AM           Extrémité ouverte simple, joint torique interne

				
					NPC       Double extrémité ouverte, joint torique interne

				
					     

				
				
					B           Buna-N

				
					E           EPDM

				
					S           Silicone

				
					T           Encapsulation en téflon. Viton (joints toriques seulement)

				
					V           Viton

				
					  

			



	* Disponible uniquement pour la configuration DOE (P)
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



