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	La série SC de boîtiers de filtre métallique à cartouche unique est disponible en pièces en acier inoxydable 304L ou 316L avec une fermeture par boulon ou par bague d'étanchéité pour répondre à une large gamme d'applications de filtres à usage général.


	La série SCR Ring Closure offre des caractéristiques de conception supérieures pour servir des applications à haute pression, permettre un drainage complet du puisard et utiliser une plus large gamme de configurations de cartouches.


	La série SCB Bolt Closure est une conception économique pour les cartouches à double ouverture


  

  
  
  
    	
		
			Construction à une seule coque pour un remplacement rapide de la cartouche sans déversement

	
	
		
			Raccords de tuyaux en ligne pour une installation facile dans des tuyaux de 1/2, 3/4 et 1 pouce

	
	
		
			Drains intégrés

	
	
		
			Évalué pour les débits à 7 GPM (26,5 l / min) par longueur de cartouche filtrante de 10 pouces

	
	
		
			Les supports de montage sont disponibles

	
	
		
			La perte de charge du logement est de 0,6 psid à 7 gpm (0,04 bar @ 26,5 lpm)

	



  

  
  
    	
				
					Modèle

				
				
					Longueur de la cartouche pouces (cm)

				
				
					Capacité nominale GPM (LPM)

				
				
					Poids d'expédition lb (kg)

				
				
					Type d'embout de cartouche

				
				
					Pression maximale PSIG (bar)

				
				
					Temp maximum (F (˚C)

			
	
				
					SCB-04

				
				
					4 7 ⁄8" (12.4)

				
				
					3.5 (13.3)

				
				
					4 (1.8)

				
				
					DOE

				
				
					250 (17.2)

				
				
					250 (121.1)

			
	
				
					SCB-09

				
				
					9 3 ⁄4" (24.8)

				
				
					7 (26.5)

				
				
					7 (3.2)

				
				
					DOE

				
				
					250 (17.2)

				
				
					250 (121.1)

			
	
				
					SCB-10

				
				
					10" (25.4)

				
				
					7 (26.5)

				
				
					7 (3.2)

				
				
					DOE

				
				
					250 (17.2)

				
				
					250 (121.1)

			
	
				
					SCB-20

				
				
					20" (50.8)

				
				
					14 (53.0)

				
				
					10 (4.5)

				
				
					DOE

				
				
					250 (17.2)

				
				
					250 (121.1)

			
	
				
					SCB-30

				
				
					30" (76.2)

				
				
					21 (79.5)

				
				
					12 (5.4)

				
				
					DOE

				
				
					250 (17.2)

				
				
					250 (121.1)

			
	
				
					SCR-09

				
				
					9 3 ⁄4" (24.8)

				
				
					7 (26.5)

				
				
					7 (3.2)

				
				
					SOE ou DOE

				
				
					300 (20.7)

				
				
					200 (93.3)

			
	
				
					SCR-10

				
				
					10" (25.4)

				
				
					7 (26.5)

				
				
					7 (3.2)

				
				
					SOE ou DOE

				
				
					300 (20.7)

				
				
					200 (93.3)

			
	
				
					SCR-20

				
				
					20" (50.8)

				
				
					14 (53.0)

				
				
					10 (4.5)

				
				
					SOE ou DOE

				
				
					300 (20.7)

				
				
					200 (93.3)

			
	
				
					SCR-30

				
				
					30" (76.2)

				
				
					21 (79.5)

				
				
					12 (5.4)

				
				
					SOE ou DOE

				
				
					300 (20.7)

				
				
					200 (93.3)
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



