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	Les boîtiers de filtre de la série LPF sont construits en acier inoxydable durable et répondent aux besoins de filtration industrielle et commerciale à usage général.


	Toutes les surfaces soudées en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.


	Les surfaces externes sont sablées pour une finition uniforme et facile d'entretien.


  

  
  
  
    	
		
			Acier inoxydable 304L ou 316L durable pour l'excellent

	
	
		
			résistance à la corrosion

	
	
		
			Les cuvettes de siège universelles acceptent les filtres DOE ou 222;

	
	
		
			226 tasses en option

	
	
		
			Choix d'une bride en V ou de boulons pivotants pour des changements de cartouche pratiques

	
	
		
			Les écrous à oeil sur le style de boulon d'oscillation facilitent l'enlèvement avec

	
	
		
			outils minimaux

	
	
		
			Accepte les cartouches de 10 ", 20", 30 "et 40"

	
	
		
			Le tirant entièrement fileté permet l'ajustement de divers styles / longueurs de filtres; écrou à oreilles pour faciliter le retrait

	
	
		
			Poteaux de cartouche amovibles pour des nettoyages faciles

	
	
		
			Convient pour des débits de 21 à 588 GPM

	
	
		
			Accueille jusqu'à 23/4 "OD cartouches

	
	
		
			Équipé de 1/4 "évent et 1/2" drain

	



  

  
  
    	
				
					Pression de fonctionnement maximale:

				
				
					150 psig (10,3 bar) à 200 ° F en service liquide Ne pas utiliser avec des gaz comprimés

			
	
				
					Coque O-Ring:

				
				
					Buna N, Viton, EPDM, viton encapsulé au téflon

			
	
				
					Composants internes:

				
				
					La plaque de compression 316L et le tirant sont inclus pour une utilisation avec des filtres à extrémité ouverte. 

				
					Si des filtres à double extrémité ouverte sont utilisés, spécifiez IP (pièces internes) dans la description du boîtier pour obtenir des guides de tube et des ressorts
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



