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	Detcon Le modèle PI-700 est un capteur «intelligent» non intrusif qui utilise la technologie des détecteurs de photo-ionisation pour surveiller les gaz VOC dans des plages de 0 à 10 ppm à 0-5 000 ppm. 


	Il existe également une version spéciale 0-500 ppb disponible. Dans la conception du capteur PI-700, Detcon a réussi à convertir la technologie PID de type laboratoire sensible en un capteur de gaz industriel robuste, insensible à l'environnement et à longue durée de vie.


	Le détecteur enfichable et remplaçable sur le terrain comporte des connexions plaquées or surdimensionnées qui aident à prévenir la corrosion. 


	Le cadre robuste du PI-700 comprend un boîtier en acier inoxydable 316 poli électrolytiquement avec une électronique entièrement encapsulée et une protection contre les surtensions à double couche.


	Cette conception innovante élimine pratiquement toute défaillance du capteur en raison de l'infiltration d'eau, de la corrosion, des vibrations et des pointes transitoires. 


	Une caractéristique principale du modèle PI-700 est un logiciel intuitif intégré qui simplifie l'interface de l'opérateur en guidant l'utilisateur à travers les fonctions habituelles d'étalonnage, de configuration et de diagnostic des pannes à l'aide d'un affichage alphanumérique intégré. 


	Le modèle PI-700 est équipé de sorties analogiques 4-20 mA standard et de sorties Modbus ™ RS-485. Parmi ses caractéristiques uniques, une option sans fil peut être utilisée avec la gamme de produits SmartWireless® de Detcon. 


	Les options d'intégration supplémentaires incluent un module d'alarme à distance (RAM), HART et Foundation Fieldbus. 


	Les capteurs PID de Detcon ont une longue durée de vie et sont couverts par une garantie de premier plan.


  

  
  
  
    	
		
			Interface conviviale Failsafe

	
	
		
			Affichage à LED (avec anti-reflets)

	
	
		
			Méthode d'affichage du texte intégral

	
	
		
			Interface non intrusive

	
	
		
			Auto Zero / Auto Span

	
	
		
			Diagnostic préventif des défauts

	
	
		
			Écologique à l'épreuve des balles

	
	
		
			Construction 316SS électropoli

	
	
		
			Circuits encapsulés à 100% d'époxy

	
	
		
			Protection d'E / S pare-balles

	
	
		
			Étanche à l'eau, résistant à la corrosion, résistant aux vibrations

	
	
		
			Modulaire et réparable

	
	
		
			Conception modulaire

	



  

  
  
    	
				
					Type de capteur

				
				
					Diffusion continue / adsorption

				
					Détecteur d'ionisation de photo (PID)

				
					Type intelligent remplaçable enfichable (avec lampe de rechange)

			
	
				
					La vie du capteur

				
				
					2 ans typique

			
	
				
					Plage de mesure

				
				
					Dépendant du gaz, varie aussi bas que 0-10 ppm

				
					ou aussi haut que 0-5,000ppm (consulter Detcon)

				
					Plage basse spéciale 0-500 ppb

			
	
				
					Dimensions

				
				
					7 "H x 2,2" Dia .; 178mmH x 65mm Dia. (assemblage du capteur uniquement)

				
					11 "H x 6,1" L x 3,75 "P; 280 mm H x 155 mm L x 96 mm (avec boîte de jonction)

				
					Trous de montage (J-box) 5.5 ", centre de 140mm au centre

			
	
				
					Poids

				
				
					2 livres; 0,907 kg (capteur seulement)

				
					6 livres; 2,72 kg (avec j-box en aluminium)

				
					9 livres; 4,08 kg (avec j-box en acier inoxydable)

			
	
				
					Puissance d'entrée

				
				
					11-30 VDC
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					Filtres Liquides

				
			

		
	
	
		
			
				
					[image: Système d'inspection]
					
					Système d'inspection
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



