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	Conçu pour la détection de gaz explosifs, de gaz toxiques ou d'oxygène, ce détecteur de gaz combustible est livré avec une sortie en pont de Wheatstone (OLC 100) ou une sortie 4-20 mA (OLCT 100). Quelle que soit votre application, Oldham propose une solution: catalytique, électrochimique, semi-conductrice ou antipoison.


	Homologués ATEX, ces détecteurs sont disponibles en version antidéflagrante ou intrinsèquement sûre. En plus de cette gamme, l'OLC / OLCT 100 dispose d'un capteur infrarouge, ce qui lui permet d'être utilisé dans des conditions environnementales plus sévères, où la présence de poisons pourrait nuire à l'utilisation d'un capteur catalytique. Avec une garantie de 3 ans sur le capteur et l'électronique, l'OLCT 100 XP-IR offrira une fiabilité et une durée de vie prolongée. Avec cette nouvelle gamme de détecteurs, Oldham élargit sa gamme de produits avec des produits alliant fiabilité, durabilité et facilité d'utilisation.


	Certifié SIL 2 selon la norme EN 50402, la série 100 est très sûre. A titre d'exemple, la probabilité de défaillance sur demande (PFD) des versions combustibles est de 1 sur 418 pour la version catalytique et de 1 sur 2857 pour la version infrarouge.


	Versions du détecteur de gaz OLCT 100


	OLCT 100 XP: Version antidéflagrante et équipée d'un capteur catalytique, électrochimique ou semi-conducteur, pour la détection de gaz explosifs, toxiques ou d'oxygène.


	OLCT 100 IS: Version à sécurité intrinsèque et équipée d'un capteur électrochimique pour la détection de gaz toxiques ou d'oxygène.


	OLCT 100 XP IR: Version antidéflagrante et équipée d'un capteur infrarouge pour la détection du CO2.


	OLCT 100 XP HT: Version antidéflagrante haute température, pour la détection de gaz explosifs jusqu'à 200 ° C.


  

  
  
  
    	
		
			Transmetteur analogique 4-20 mA sans affichage

	
	
		
			Capacité SIL2 pour LEL, O2, CO, H2S, NH3, CO2

	
	
		
			Détecte les gaz combustibles, toxiques ou réfrigérants et O2

	
	
		
			Disponible avec des capteurs électrochimiques, infrarouges ou semi-conducteurs

	
	
		
			Conçu pour des applications industrielles

	
	
		
			Disponible en version antidéflagrante ou à sécurité intrinsèque, et en acier inoxydable

	
	
		
			Une version haute température permet un fonctionnement jusqu'à 200 ° C

	



	 


  

  
  
    	
				
					Modèle

				
				
					OLC 100

				
				
					OLCT 100 XP

				
				
					OLCT 100 XP IR

				
				
					OLCT 100 XP

				
				
					OLCT 100 XP HT

				
				
					OLCT 100 XP

				
				
					OLCT 100 IS

			
	
				
					Capteur

				
				
					Perle catalytique

				
				
					Perle catalytique

				
				
					Infrarouge

				
				
					Électrochimique

				
				
					Perle catalytique

				
				
					Semi-conducteur

				
				
					Électrochimique

			
	
				
					Matériel

				
				
					Boîtier en aluminium recouvert d'époxy (Inox 316L en option)

				
					Capteurs en acier inoxydable 316

				
				
					Boîtier en aluminium recouvert d'époxy (Inox 316L en option)

				
					Capteurs en acier inoxydable 316

				
				
					Boîtier en aluminium recouvert d'époxy (Inox 316L en option)

				
					Capteurs en acier inoxydable 316

				
				
					Boîtier en aluminium recouvert d'époxy (Inox 316L en option)

				
					Capteurs en acier inoxydable 316

				
				
					Boîtier en aluminium recouvert d'époxy (Inox 316L en option)

				
					Capteurs en acier inoxydable 316

				
				
					Boîtier en aluminium recouvert d'époxy (Inox 316L en option)

				
					Capteurs en acier inoxydable 316

				
					 

				
				
					Boîtier en aluminium recouvert d'époxy (Inox 316L en option)

				
					Capteurs en acier inoxydable 316

			
	
				
					Dimensions (mm) (inches)

				
				
					135 x 133 x 84

					5.43 x 5.24 x 3.31"

				
				
					135 x 133 x 84

					5.43 x 5.24 x 3.31"

				
				
					179 x 138 x 84

					7.05 x 5.43 x 3.31"

				
				
					179 x 138 x 84

					7.05 x 5.43 x 3.31"

				
				
					150 x 138 x 84

					5.91 x 5.43 x 3.31"

				
				
					179 x 138 x 84

					7.05 x 5.43 x 3.31"

				
				
					179 x 138 x 84

					7.05 x 5.43 x 3.31"

			
	
				
					Poids (kg)

				
				
					0.95

				
				
					1

				
				
					1.1

				
				
					1.1

				
				
					1.8

				
				
					1.1

				
				
					1.1

			
	
				
					Protection contre la pénétration

				
				
					IP66

				
				
					IP66

				
				
					IP66

				
				
					IP66

				
				
					IP66

				
				
					IP66

				
				
					IP66

			
	
				
					Entrée de câble

				
				
					M20 or ¾ NPT

				
				
					M20 or ¾ NPT

				
				
					M20 or ¾ NPT

				
				
					M20 or ¾ NPT

				
				
					M20 or ¾ NPT

				
				
					M20 or ¾ NPT

				
				
					M20 or ¾ NPT

			
	
				
					Tension d'alimentation

				
				
					seulement par OLDHAM Controller

				
				
					15.5 à 32 VDC

				
				
					13.5 à 32 VDC

				
				
					10 à 32 VDC

				
				
					15.5 à 32 VDC

				
				
					15.5 à 32 VDC

				
				
					15.5 à 32 VDC

			
	
				
					Consommation moyenne

				
				
					340 mA

				
				
					110 mA

				
				
					80 mA

				
				
					23.5 mA

				
				
					100 mA

				
				
					100 mA

				
				
					23.5 mA

			
	
				
					Pression

				
				
					atmosphérique ± 10%

				
				
					atmosphérique ± 10%

				
				
					atmosphérique ± 10%

				
				
					atmosphérique ± 10%

				
				
					atmosphérique ± 10%

				
				
					atmosphérique ± 10%

				
				
					atmosphérique ± 10%

			
	
				
					Signal de sortie

				
				
					Source habituelle codée de 0 à 23 mA (non isolée)

				
					- sortie linéaire de 4 à 20 mA, réservée à la mesure

				
					- 0 mA: défaut électronique ou pas d'alimentation

				
					- <1 mA: défaut

				
					- 2 mA: mode d'initialisation

				
					-> 23 mA: hors de portée

				
				
					Source habituelle codée de 0 à 23 mA (non isolée)

				
					- sortie linéaire de 4 à 20 mA, réservée à la mesure

				
					- 0 mA: défaut électronique ou pas d'alimentation

				
					- <1 mA: défaut

				
					- 2 mA: mode d'initialisation

				
					-> 23 mA: hors de portée

				
				
					Source habituelle codée de 0 à 23 mA (non isolée)

				
					- sortie linéaire de 4 à 20 mA, réservée à la mesure

				
					- 0 mA: défaut électronique ou pas d'alimentation

				
					- <1 mA: défaut

				
					- 2 mA: mode d'initialisation

				
					-> 23 mA: hors de portée

				
				
					Source habituelle codée de 0 à 23 mA (non isolée)

				
					- sortie linéaire de 4 à 20 mA, réservée à la mesure

				
					- 0 mA: défaut électronique ou pas d'alimentation

				
					- <1 mA: défaut

				
					- 2 mA: mode d'initialisation

				
					-> 23 mA: hors de portée

				
				
					Source habituelle codée de 0 à 23 mA (non isolée)

				
					- sortie linéaire de 4 à 20 mA, réservée à la mesure

				
					- 0 mA: défaut électronique ou pas d'alimentation

				
					- <1 mA: défaut

				
					- 2 mA: mode d'initialisation

				
					-> 23 mA: hors de portée

				
				
					Source habituelle codée de 0 à 23 mA (non isolée)

				
					- sortie linéaire de 4 à 20 mA, réservée à la mesure

				
					- 0 mA: défaut électronique ou pas d'alimentation

				
					- <1 mA: défaut

				
					- 2 mA: mode d'initialisation

				
					-> 23 mA: hors de portée

				
				
					Source habituelle codée de 0 à 23 mA (non isolée)

				
					- sortie linéaire de 4 à 20 mA, réservée à la mesure

				
					- 0 mA: défaut électronique ou pas d'alimentation

				
					- <1 mA: défaut

				
					- 2 mA: mode d'initialisation

				
					-> 23 mA: hors de portée
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					Filtres à Air
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					Filtres Liquides
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					Système d'inspection
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					Instruments de Mesure
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



