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	Detcon Le modèle TP-524D est un capteur de détection de gaz «intelligent» conçu pour détecter et surveiller le H2S dans l'air sur une plage de 0 à 100 ppm en utilisant une technologie à semiconducteur à oxyde métallique solide brevetée.


	Cette conception innovante offre plusieurs avantages, notamment une plus longue durée de vie du capteur et une meilleure performance en termes de température et d'humidité.


	Le modèle TP-524D est équipé de l'électronique intelligente MicroSafe ™ de Detcon, d'une interface opérateur non intrusive et d'un diagnostic complet des défauts. L'émetteur de capteur dispose d'une conception universelle avancée qui s'adapte à tous les détecteurs Detos MOS H2S existants datant de plus de 20 ans.


	L'ensemble de capteur comprend un détecteur MOS dans un boîtier en acier inoxydable, une carte de connexion de base, une enceinte antidéflagrante (disponible en aluminium ou en acier inoxydable), un circuit émetteur de contrôle enfichable et un splashguard avec port calibre intégré. L'emballage est antidéflagrant (classe I, division 1, groupes B, C, D).


	Le modèle TP-524D est équipé d'un signal de courant analogique standard de 4-20 mA équivalent à la plage de détection du capteur, du zéro et de la plage auto-réglables, et de voyants LED pour les états de défaut et d'étalonnage.


	Une option de communication HART est également disponible. Le capteur MOS à semi-conducteurs de Detcon a une durée de vie infinie et est soutenu par une garantie conditionnelle de 10 ans leader de l'industrie


  

  
  
  
    	
		
			Performance certifiée selon la norme ISA 92.0.01, partie I-1998: Exigences de performance pour le H2Sx

	
	
		
			Homologation FM et CSA-US pour la Classe I, Division 1, Groupes B, C et D

	
	
		
			La conception du transmetteur convient à tous les détecteurs Detos MOS H2S existants datant de 20 ans

	
	
		
			Calibrage piloté par menu simple - moins de 3 minutes

	
	
		
			Affichage LED et voyants LED pour état FAULT et CAL

	
	
		
			Emetteur remplaçable sur le terrain enfichable

	
	
		
			Réponse similaire aux capteurs électrochimiques: T-50 <30 sec., T-80 <60 sec.

	
	
		
			Plage de température de fonctionnement TRÈS large: -40 ° C à + 75 ° C

	
	
		
			Garantie de 10 ans du capteur conditionnel

	
	
		
			Contrôle de température constant à réponse directe

	
	
		
			Résiste à l'exposition à des concentrations élevées de H2S et d'autres gaz acides

	
	
		
			Imperméable aux environnements à forte humidité en mode alimenté et non alimenté

	
	
		
			Diagnostic étendu des défauts

	



  

  
  
    	
				
					Type de capteur

				
				
					Diffusion continue / adsorption

				
					Semi-conducteur d'oxyde de métal d'état solide de CHEMFET

			
	
				
					La vie du capteur

				
				
					De 5 à 10 ans typique

			
	
				
					Plage de mesure

				
				
					0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm

			
	
				
					Précision / Répétabilité

				
				
					± 10% de lecture ou ± 2 ppm (plus grand de)

			
	
				
					Réponse / temps de compensation

				
				
					T50 <30 secondes; 

				
					T90 <60 secondes

			
	
				
					Sorties

				
				
					Linéaire 4-20 mA DC

				
					HART (optionnel)
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11
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					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



