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	Les détecteurs Detcon Model IR-640 sont des capteurs «intelligents» non intrusifs conçus pour détecter et surveiller le dioxyde de carbone.


	Les plages de détection disponibles sont 0-0,3%, 0-1%, 0-3% et 0-5% en volume.


	L'ensemble capteur est constitué d'un capteur optique infrarouge miniature dans un boîtier en acier inoxydable qui comprend un pare-éclaboussures avec port cal intégral, un circuit d'émetteur de contrôle enfichable, une carte de connexion de base et une enceinte antidéflagrante.


  

  
  
  
    	
		
			Homologué CSA-NRTL: Classe I, Division 1, Groupes B, C et D

	
	
		
			Compatible avec les automates, SCADA, DCS, via 4-20 mA, et / ou RS-485, et / ou les relais d'alarme

	
	
		
			Etat du capteur et paramètres accessibles via RS-485 (Modbus ™)

	
	
		
			Relais programmables standard (deux alarmes plus défaut)

	
	
		
			Calibrage piloté par menu simple - prend moins de 3 minutes

	
	
		
			Indicateurs LCD et LED rétro-éclairés pour le statut FAULT et CAL

	
	
		
			Capteur optique miniature remplaçable sur le terrain

	
	
		
			Emetteur remplaçable sur le terrain enfichable

	
	
		
			Basse consommation énergétique

	
	
		
			Durée de vie attendue du capteur de 5 ans

	



  

  
  
    	
				
					Type de capteur

				
				
					Optique infrarouge non dispersive (NDIR)

			
	
				
					Plage de mesure

				
				
					0 - 0,3% / 0 - 1% / 0 - 3% / 0 - 5% en volume

			
	
				
					Précision / Répétabilité

				
				
					± 5% pleine échelle

			
	
				
					Réponse / temps de compensation

				
				
					T50 <15 secondes 

				
					T90 <40 secondes

			
	
				
					Plage de température de fonctionnement

				
				
					-40 ° F à + 167 ° F; -40 ° C à + 75 ° C

			
	
				
					Plage d'humidité de fonctionnement

				
				
					0-99% HR sans condensation
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



