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	Le MX 62 fournit un système de sauvegarde, pour garantir une analyse précise des capteurs afin de répondre à des exigences de plus en plus spécifiques.


	Le système MX 62 répond déjà aux exigences de l'ATEX 100 A et offre le haut niveau de sécurité requis par le SIL 3 (EN 50402). Le moniteur MX 62 a intégré ces nouvelles exigences et d'autres besoins futurs.


	Grâce à sa modularité, sa flexibilité, son installation et ses coûts d'exploitation réduits, la MX 62 est une solution très intéressante.


  

  
  
  
    	
		
			La performance est innovante et répond aux nouvelles exigences en termes de sécurité

	
	
		
			La modularité permet un fonctionnement personnalisé et réduit les coûts de câblage

	
	
		
			La flexibilité facilite l'intégration de votre système

	
	
		
			La fiabilité assure un minimum de maintenance

	
	
		
			La programmation des sorties réduit considérablement les besoins en relais

	



  

  
  
    	
				
					Capacité

				
				
					64 canaux sécurisés par système (128 canaux par console)

			
	
				
					Enveloppe

				
				
					Ouverture électrique, boîte et console

			
	
				
					Afficher

				
				
					LCD alphanumérique graphique haute définition, à distance et en optionl

			
	
				
					La programmation

				
				
					Différentes possibilités: vote, calculs booléens, alarmes croissantes et décroissantes, moyenne etc.

			
	
				
					Alarmes visuelles

				
				
					Gaz: 4 seuils

				
					Entretien:

				
					Mode de calibrage

				
					- Faute

				
					- Zéro vérification Mise sous tension

			
	
				
					Alarmes sonores

				
				
					Via des relais spécialisés
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



