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	Le contrôleur WX 16 est conçu pour offrir une fiabilité et une fonctionnalité maximales.

	
		
			Le mode de sécurité permet le verrouillage des paramètres critiques

	
	
		
			Boîtiers NEMA 4X / 7

	
	
		
			La mémoire non volatile conserve toutes les données de configuration

	
	
		
			Homologation CSA Div 2 A, B, C, D et C22.2 n ° 152

	



  

  
  
  
    	
		
			Contrôleur 16 canaux

	
	
		
			Entrées analogiques et numériques

	
	
		
			Relais programmables

	
	
		
			RS-485 ModBus RTU Maître / Esclave

	
	
		
			Options sans fil

	
	
		
			Écran LCD graphique

	
	
		
			Data Trending (24 heures)

	



  

  
  
    	
				
					Afficher:

				
				
					LCD (128 x 240 pixels) avec rétroéclairage

				
					 

			
	
				
					Indicateurs:

				
				
					48 LED discrètes pour trois niveaux d'alarme (Low, High et Fault) pour chacun des 16 canaux ainsi que 4 LED pour les alarmes communes et les relais de klaxon

			
	
				
					Boutons d'interface:

				
				
					Cinq boutons - Dual Touch Key et magnétique (Non-Intrusive)

			
	
				
					Contributions:

				
					 

				
				
					• 16 canaux (4-20mA, capteur de pont, ModBus et sans fil)

				
					• Les entrées 4-20 mA sont dans une impédance de 100 ohms et comprennent + une alimentation pour chaque canal pour acheminer l'énergie aux émetteurs à 2 ou 3 fils

				
					• Les entrées du capteur de pont permettent des réglages d'excitation et d'équilibre du capteur réglables

				
					• Jusqu'à 16 canaux peuvent être reçus sans fil à partir d'un émetteur OLCT 200 configuré avec un boîtier sans fil ou à partir d'un esclave ModBus sans fil

			
	
				
					Les sorties:

				
				
					• Opt. Sortie 4-20mA 8/16 canaux (charge maximum 800 ohms @ 24VDC)

				
					• RS-485 ModBus RTU

				
					• ModBus sans fil (900 MHz ou 2,4 GHz)

			
	
				
					Relais:

				
				
					 

				
					• Std. Quatre courants, 5amp, 30VDC ou 250VAC résistif Forme C (2x-Alarm, 1x-Fault, 1x-Horn)

				
					• Opt. Huit formes résistives discrètes, 5 ampères, 30 V cc ou 250 V ca

				
					• Des relais discrets supplémentaires peuvent être ajoutés par groupes de huit

				
					• Les relais peuvent être configurés dans jusqu'à 3 zones

			
	
				
					ModBus:

				
				
					Double maître / esclave RS-485 ModBus RTU (9600 bauds)

			
	
				
					Source de courant:

				
				
					Std. Accepte 10-30VDC; 12 watts max

				
					Std. 100-240 VAC / 24VAC 150W

			
	
				
					Sans fil:

				
				
					• FHSS à 900 MHz ou 2,4 GHz (spectre d'étalement à sauts de fréquence)

				
					• Les modems radio à un ou deux ports permettent une transmission et une réception simultanées

				
					• Chiffrement AES 256 bits (conforme à la norme FIPS-197)

				
					• Puissance d'émission réglable de 10 mW - 1 W (900 MHz), 120 mW (2,4 GHz)

			
	
				
					Exploitation temporaire:

				
				
					-25 ° C à 60 ° C

			
	
				
					Humidité:

				
				
					0% - 90% d'humidité relative; Non-condensation
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					Filtres Liquides
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					Système d'inspection
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					Instruments de Mesure
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					Détecteurs de Flamme
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



