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	Cette gamme de haut-parleurs montés au plafond, destinés à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, a une puissance nominale allant jusqu'à 8 Watts (sur demande) et convient pour une utilisation dans les conditions environnementales difficiles en mer et onshore dans le pétrole, le gaz et la pétrochimie les industries.


	La conception légère et brevetée permet un montage autoportant et autobloquant sur une dalle de plafond de 0,5 à 55 mm d'épaisseur.


	Le haut-parleur est tenu dans la monture par un support de torsion et une grille de verrouillage, donnant accès par le haut ou par le bas et permettant le premier ajustement du plafond ou des haut-parleurs.


	La conception compacte de la DB20C s'adaptera à une cavité de plafond d'espace limité et son aspect esthétiquement agréable améliorera l'environnement.


  

  
  
  
    	
		
			IP66 et IP67.

	
	
		
			Température certifiée -50ºC à + 70ºC *.

	
	
		
			Construction anti-corrosion en PRV et ignifuge.

	
	
		
			100 dB (A) à 1 watt à 1 mètre.

	
	
		
			Taraudages de puissance via un transformateur intégré.

	
	
		
			Méthode de montage sans outil.

	
	
		
			Versions de ligne 100V ou 70V disponibles.

	
	
		
			Continuité de la Terre disponible.

	
	
		
			Option 8 bornes pour faciliter le câblage 'loop in et loop out'.

	



	* La classe de température concerne la température ambiante


  

  
  
    	
				
					Matériel:

				
				
					Corps et couvercle - Polyester renforcé de fibre de verre noir naturel, résistant aux UV.

				
					Fusée extérieure - ABS stable aux UV

			
	
				
					Finition:

				
				
					Finition ABS naturelle équivalente à RAL9010.

			
	
				
					Puissance nominale:

				
				
					4 Watts RMS en continu (à 25ºC).

			
	
				
					Sortie:

				
				
					La sortie maximale à 1W / 1M est de 100 dB (A).

				
					La sortie maximale à 4W / 1M est de 106 dB (A).

				
					* Autres puissances disponibles contacter les ventes MEDC pour plus de détails

			
	
				
					Plage de fréquences:

				
				
					400Hz à 7kHz

			
	
				
					Voice Coil Impédance:

				
				
					8 ohms.

			
	
				
					Température certifiée:

				
				
					-50ºC à + 70ºC (T4) et Tamb -50ºC à + 40ºC (T5).

			
	
				
					Poids:

				
				
					1,5 kg environ
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



