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	IMCOS-5253 est un haut-parleur pour les installations de murs et de plafonds.


	Solution compacte pour un usage professionnel avec une bonne qualité sonore.


	Type approuvé par les sociétés de classification marines: ABS, BV, CCS, DNV, GL, LR, RINA


  

  
  
  
    	
		
			Boîtier en polycarbonate.

	
	
		
			Puissance évaluée de 10 watts.

	
	
		
			Transformateur de ligne 100V / options 8 Ohms.

	
	
		
			Six niveaux de robinet différents.

	
	
		
			Fusible à réarmement automatique pour maintenir la ligne audio en cas de court-circuit.

	
	
		
			Indice de protection IP56.

	
	
		
			Couleur blanche RAL 9010.

	
	
		
			Bouton de réponse disponible en option (IMCOS-5253-TB).

	



  

  
  
    	
				
					Matériel:

				
				
					Polycarbonate - Couleur blanche RAL 9010

			
	
				
					Montage:

				
				
					4 Vis au mur ou au plafond.

			
	
				
					Presse-étoupe:

				
				
					2 x PG 13,5.

			
	
				
					Protection contre la pénétration:

				
				
					IP 56.

			
	
				
					Poids sans / avec transformateur:

				
				
					0,5 / 0,8 Kg.

			
	
				
					Nominal / Max. Puissance:

				
				
					10 / 15 W.

			
	
				
					Max/min température:

				
				
					+130/-30 (V0) °C

			
	
				
					Plage de fréquence effective:

				
				
					150-20000 Hz
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



