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	Des performances éprouvées dans l'industrie combinées à une conception à profil bas font un choix logique pour les zones qui nécessitent une surveillance continue mais pas la protection de l'environnement d'un boîtier antidéflagrant.


	Offrant une surveillance discrète et une esthétique améliorée pour des environnements plus commerciaux ou institutionnels, la série AirAware est la solution idéale pour un contrôle en point fixe fiable et à faible coût.


	L'AirAware peut être configuré pour fonctionner comme un moniteur avec un affichage LED local, un contrôleur avec une capacité de commutation de relais embarquée, un transmetteur avec des sorties 4-20 mA ou ModBus RTU, ou comme un émetteur avec des relais embarqués.


	Chaque configuration est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques de surveillance intérieure. Chaque AirAware est équipé d'une technologie de détection électrochimique, de voyants à double alarme, d'un bouton-poussoir et d'un boîtier de type NEMA 4.


	Configurez votre AirAware pour qu'il corresponde à vos besoins, en ajoutant des options telles qu'une plaque de maquillage pour cacher l'affichage.


	L'AirAware est couvert par une garantie d'un an et porte l'approbation CSA pour les emplacements non dangereux.


  

  
  
  
    	
		
			Surveillance institutionnelle, commerciale et industrielle légère

	
	
		
			Surveiller l'un des neuf gaz

	
	
		
			Installation simple en utilisant un fonctionnement 12-24 VCC, ou un adaptateur d'alimentation CA optionnel qui se branche dans une prise murale standard de 120 VCA (prise nord-américaine).

	
	
		
			L'affichage lumineux montre constamment les concentrations de gaz

	
	
		
			Calibrage à un seul bouton, inhibition d'alarme et fonctions zéro

	
	
		
			Alarme visuelle pour alerter des risques potentiels de gaz (audio facultatif)

	
	
		
			Sortie numérique ModBus (sortie 4-20 mA en option) pour l'interfaçage avec les appareils de commande

	
	
		
			Les relais à double alarme en option peuvent activer les ventilateurs et les sirènes d'avertissement ou arrêter un processus.

	



	 


  

  
  
    	
				
					Cas:

				
				
					Type NEMA 4, Usage intérieur général. Electro-plaqué pour la protection RFI

			
	
				
					Dimensions:

				
				
					18.29 cm x 14.22 cm x 4.06 cm (7.2′′ x 5.6′′ x 1.6′′ )

			
	
				
					Poids:

				
				
					454 g (16 oz)

			
	
				
					Type de capteur:

				
				
					Électrochimique

			
	
				
					Plages de mesure:

				
				
					Monoxyde de carbone, sulfure d'hydrogène - 0 à 999 ppm par incréments de 1 ppm

				
					Oxyde nitrique - 0 à 999 ppm par incréments de 1 ppm

				
					Ammoniac - 4 à 100 ppm par incréments de 1 ppm

				
					Oxygène - 0 à 30% en volume par incréments de 0,1%

				
					Dioxyde de soufre, dioxyde d'azote - 0,2 à 99,9 ppm par incréments de 0,1 ppm

				
					Chlore - 0,2 à 50 ppm par incréments de 0,1 ppm

				
					Chlorure d'hydrogène - 0,2 à 30 ppm par incréments de 0,1 ppm

			
	
				
					Source d'alimentation (durée d'exécution):

				
				
					12-24 VDC (adaptateur secteur 110 en option avec fiche nord-américaine)

			
	
				
					Plages de température:

				
				
					-20 ° C à 50 ° C (-4 ° F à 122 ° F) typique, consulter l'usine pour les gammes de température spécifiques au gaz

			
	
				
					Gamme d'humidité:

				
				
					Oxygène - 0-99%

				
					Ammoniac, Monoxyde de carbone, Sulfure d'hydrogène, Dioxyde d'azote, Dioxyde de soufre - 15-90%

			
	
				
					Approbations:

				
				
					CSA - C.22.2 No 205-M 1983 (emplacements non dangereux); CE (en attente)
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



