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	Detcon Le modèle DM-100-Br2 est un capteur de détection de gaz conçu pour détecter et surveiller le brome dans l'air sur une plage de 0 à 5 ppm en utilisant la technologie des capteurs électrochimiques. La méthode de détection est par adsorption par diffusion. Les molécules d'air et de gaz diffusent à travers une membrane poreuse en contact avec une solution d'électrolyte qui crée une variation de la conductance électrique entre une électrode de référence et une électrode de mesure. Ce changement de conductance est conditionné par des circuits électroniques internes pour fournir un signal linéaire de 4 à 20 milliampères proportionnel à la concentration de gaz.


	Les capteurs de la série DM-100 sont dotés d'une électronique intelligente, d'une interface opérateur non intrusive et d'un diagnostic complet des défauts. Le capteur est emballé dans un boîtier en acier inoxydable 316 électro-poli équipé d'un filetage NPT de ¾ po. La cellule de capteur enfichable et remplaçable sur le terrain comporte des broches plaquées or de grande surface qui réduisent les effets de la corrosion dans les environnements industriels difficiles. L'électronique de conditionnement du signal est entièrement encapsulée dans le boîtier du capteur, ce qui ajoute un haut niveau de durabilité à la conception. L'emballage est intrinsèquement sûr. Ce design innovant marque le retour à un capteur de détection de gaz simple, plus abordable et durable sans compromettre la qualité.


	Les capteurs du modèle DM-100 fournissent un signal de courant 4-20 mA alimenté par une boucle à 2 fils, équivalent à la plage de détection du capteur. Les options de boîtiers supérieurs sont en aluminium et en acier inoxydable (comprend un bornier de protection contre les transitoires). Les accessoires supplémentaires incluent les communications sans fil, un affichage numérique alimenté en boucle, un module d'alarme à distance (RAM), un HART et un convertisseur de courant en RS-485. Le convertisseur série standard est Modbus RTU. Chaque capteur est livré avec un pare-éclaboussures avec un port d'étalonnage intégré. Les détecteurs de gaz toxiques Detcon ont une longue durée de vie et sont soutenus par une garantie de premier plan


  

  
  
  
    	
		
			XP intrinsèquement sûr

	
	
		
			NEMA 4X résistant aux intempéries et NEMA 7 antidéflagrant

	
	
		
			Classe I, Div. 1, Groupes A, B, C et D

	
	
		
			Boucle 2 fils

	
	
		
			Capteur électrochimique remplaçable sur le terrain

	
	
		
			Interface magnétique non intrusive

	
	
		
			Diagnostics intégrés Électronique entièrement encapsulée

	
	
		
			Construction 316SS électropoli

	
	
		
			Libération rapide du filetage (pour le remplacement du capteur)

	
	
		
			Port d'étalonnage intégré

	



  

  
  
    	
				
					Type de capteur

				
				
					Diffusion continue / adsorption

				
					Cellule électrochimique à 3 électrodes

				
					Type remplaçable Plug-in-Field

			
	
				
					Plage de mesure

				
				
					0-5 ppm, Autres gammes disponibles

			
	
				
					Précision / Répétabilité

				
				
					±2% FS

			
	
				
					Réponse / temps de compensation

				
				
					T90 <60 secondes

			
	
				
					Span Drift

				
				
					<2% de perte de signal par mois
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					Filtres Liquides
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



