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	Le détecteur Detcon modèle DM-500IS-HCN est conçu pour détecter et surveiller le HCN dans l'air dans une plage de 0 à 30 ppm.


	L'ensemble de capteurs est constitué d'une pile à combustible électrochimique montée dans un boîtier en acier inoxydable et plastique ABS intégrant un pare-éclaboussures avec port caloporteur intégré, un circuit émetteur de contrôle du conditionnement du signal, une carte de base et une boîte de jonction antidéflagrante.


	La conception du boîtier de capteur à sécurité intrinsèque permet un contact direct du gaz cible avec le capteur électrochimique, maximisant ainsi le temps de réponse, la détectabilité et la répétabilité.


	Et parce que la conception du boîtier à sécurité intrinsèque n'utilise pas de pare-flammes en acier inoxydable, elle élimine les lectures imprécises dues à l'absorption de gaz cible.


  

  
  
  
    	
		
			Homologué CSA et UL: Classe 1, Div. 1, Groupes B, C et D

	
	
		
			Sortie 4-20 mA

	
	
		
			Calibrage piloté par menu simple - prend moins de 3 minutes

	
	
		
			Écran LCD rétro-éclairé et voyants LED pour défaut et état Cal

	
	
		
			Transmetteur universel

	
	
		
			Boîtier de capteur à sécurité intrinsèque

	
	
		
			Plug-in émetteur remplaçable

	
	
		
			Capteur électrochimique enfichable

	



  

  
  
    	
				
					Type de capteur

				
				
					Pile à combustible électrochimique

			
	
				
					Plage de mesure

				
				
					0-30 ppm Cyanure d'hydrogène

				
					Autres gammes disponibles

			
	
				
					Répétabilité

				
				
					±2% FS

			
	
				
					Réponse / temps de compensation

				
				
					T90 <40 secondes

			
	
				
					Span Drift

				
				
					<5% de perte de signal par mois

			
	
				
					Plage de température de fonctionnement

				
				
					-20 ° C à + 40 ° C; -4 ° F à + 104 ° F

			
	
				
					Plage d'humidité de fonctionnement

				
				
					5-95% HR sans condensation

			
	
				
					Sortie

				
				
					Linéaire 4-20 mA DC
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11
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