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	L'EE210 est l'émetteur idéal pour la mesure de haute précision de l'humidité relative et de la température dans les applications exigeantes de climatisation.


	Grâce à l'électronique de mesure encapsulée à l'intérieur de la sonde et à la protection exclusive E + E du capteur d'humidité, l'EE210 peut être utilisée même dans les environnements difficiles et agressifs.


  

  
  
  
    	
		
			Mur, conduit et sonde à distance

	
	
		
			Sorties analogiques de tension et de courant librement configurables par l'utilisateur

	
	
		
			Interface BACnet MS / TP ou Modbus RTU

	
	
		
			Affichage optionnel

	
	
		
			Haute précision

	
	
		
			Compensation de température exceptionnelle

	
	
		
			Meilleure protection contre la condensation et la pollution

	
	
		
			Tête de détection très robuste

	
	
		
			Montage facile

	
	
		
			Grandeurs physiques calculées

	
	
		
			Température du point de rosée

	
	
		
			Température du point de gel

	
	
		
			Humidité absolue

	
	
		
			Taux de mélange

	
	
		
			Pression partielle de la vapeur d'eau

	
	
		
			Enthalpie spécifique

	



  

  
  
    	
				
					MESURE DE L'HUMIDITÉ DE LA GAMME

				
				
					0...100% RH

			
	
				
					PRÉCISION HUMIDITÉ

				
				
					-15...40 °C <90% RH ±(1.3+0.003*mv)% RH

				
					-15...40 °C >90% RH ±2.3% RH

				
					-40...60 °C ±(1.5+0.015*mv)% RH

			
	
				
					PLAGE DE MESURE DE TEMPERATURE

				
				
					-40...60 °C (-40...140 °F)

			
	
				
					TEMPÉRATURE DE PRÉCISION

				
				
					±0.2 °C (0.34°F)

			
	
				
					SORTIES ANALOGIQUES

				
				
					0-5/10 V ou 4-20 mA

			
	
				
					SORTIE NUMÉRIQUE

				
				
					BACnet MS/TP ou Modbus RTU

			
	
				
					ALIMENTATION

				
				
					24V AC/DC
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



