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	Le transmetteur d'humidité et de température EE300Ex est dédié à la mesure dans les zones à risque d'explosion. Il est conforme aux classifications pour Europe (ATEX), International (IECEx) et USA / Canada (FM) et peut être utilisé dans les zones à risque d'explosion de gaz et de poussières. Le EE300Ex à sécurité intrinsèque peut être installé dans la zone à risque d'explosion même dans les zones 0/20 (Division 1).


	Le boîtier en deux parties facilite l'installation et le démontage pour l'étalonnage sans câblage fastidieux. Le boîtier en acier inoxydable robuste et facile à nettoyer est optimisé pour les industries pharmaceutiques et chimiques. La technologie éprouvée du capteur d'humidité E + E garantit des mesures fiables et à long terme dans des applications difficiles.


	En plus de la mesure de l'humidité relative et de la température, l'EE300Ex calcule tous les paramètres liés à l'humidité tels que la température du point de rosée [Td], la température humide [Tw], l'humidité absolue [dv], etc. deux sorties 4-20 mA en technologie 2 fils.


	Humidité dans la mesure d'huile


	De la même manière que la mesure de l'humidité dans l'air, le EE300Ex convient à la mesure de l'humidité dans l'huile. La teneur en eau de l'huile peut être exprimée en valeur absolue en [ppm] ou relative en tant qu'activité de l'eau [aw]. Les applications typiques pour la mesure de l'humidité dans l'huile se trouvent dans les systèmes de nettoyage / séchage de l'huile ou sur les plates-formes pétrolières pour la surveillance en ligne des huiles de lubrification et des engrenages.


  

  
  
  
    	
		
			Applications de gaz et de poussière

	
	
		
			Montage direct dans les zones 0/20

	
	
		
			Tous les paramètres liés à l'humidité

	
	
		
			Meilleure précision jusqu'à 180 ° C (356 ° F)

	
	
		
			Étanche jusqu'à 300 bar (4351 psi)

	
	
		
			Versions murales ou sondes distantes

	
	
		
			Teneur en eau et activité de l'eau dans l'huile

	



  

  
  
    	
				
					PLAGE DE MESURE

				
				
					0-100% RH

				
					-40...180 °C (-40…356 °F)

			
	
				
					PRÉCISION

				
				
					±1.3% RH

				
					±0.2 °C (±0.36 °F)

			
	
				
					PLAGE DE PRESSION

				
				
					0.01...300 bar (0.15…4351 psi)

			
	
				
					SORTIE

				
				
					4-20 mA (2-wire)

			
	
				
					ALIMENTATION

				
				
					24 V DC
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



