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	L'EE23 est un transmetteur à coût optimisé pour les applications CVC industrielles et haut de gamme jusqu'à 120 ° C (248 ° F).


	L'humidité relative et la température sont mesurées avec précision et la température du point de rosée / gel est calculée avec précision.


	Différents modèles sont disponibles: mur, conduit, sonde à distance, ainsi qu'une version avec sonde à distance miniature pour les applications avec un espace limité.


	La conception en trois parties d'un boîtier robuste en polycarbonate ou en aluminium facilite le montage et le remplacement.


	Les mesurandes sont disponibles sur deux sorties analogiques et une sortie relais optionnelle.


	Le revêtement exclusif en option protège les éléments du capteur contre la pollution corrosive et électriquement conductrice.


	Le réglage sur place peut être facilement effectué avec des boutons-poussoirs.


  

  
  
  
    	
		
			Mesures: humidité (HR), température (T), point de rosée (Td), point de gel (Tf)

	
	
		
			Boîtier robuste en polycarbonate ou en aluminium

	
	
		
			Concept d'enceinte flexible pour un montage facile et un échange d'unités

	
	
		
			Deux sorties analogiques ou d'alarme

	
	
		
			Mur, conduit, sonde à distance et types de sondes à distance miniatures disponibles

	
	
		
			Large choix de bouchons de filtre selon l'application

	
	
		
			Connecteur optionnel pour l'alimentation et les sorties

	
	
		
			Affichage LCD en option Alimentation intégrée en option

	
	
		
			Revêtement de capteur en option pour les environnements pollués

	
	
		
			Réglage facile du champ par l'utilisateur

	



  

  
  
    	
				
					PLAGE DE MESURE

				
				
					0...100% RH

				
					-40...120 °C (-40...248 °F)

			
	
				
					PRÉCISION

				
				
					±1.3% RH

				
					±0.2 °C (±0.36 °F)

			
	
				
					LES SORTIES

				
				
					0-5/10 V, 0/4-20mA

			
	
				
					ALIMENTATION

				
				
					24 V AC/DC
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



