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	Cette gamme de sondeurs légers et antidéflagrants a été conçue avec une haute résistance aux intempéries pour faire face aux conditions environnementales difficiles rencontrées en mer et à terre dans les industries pétrolière, gazière et pétrochimique.


	Les circuits électroniques permettent de commuter les DB1P et DB1HP entre deux tonalités sélectionnables en inversant la polarité d'alimentation ou en connectant une seconde tension d'alimentation.


	Les sorties DB1H et DB1HP supérieures sont particulièrement adaptées aux environnements bruyants.


	L'acier inoxydable, l'un des matériaux les plus durables disponibles sur le marché, résiste à la corrosion et à l'usure, ce qui augmente la durée de vie des produits dans les environnements difficiles et réduit ainsi les coûts de maintenance.


  

  
  
  
    	
		
			Utilisation des zones 1 et 2.

	
	
		
			Ex d, IIB T5 / T6 *.

	
	
		
			Homologué ATEX, Ex II 2G.

	
	
		
			Certifié CENELEC, certifié BASEEFA.

	
	
		
			Listé UL - Classe I, Div 1. Groupes C et D.

	
	
		
			Certifié IECEx, Gb.

	
	
		
			Certifié CUTR.

	
	
		
			Brésilien (Inmetro) certifié.

	
	
		
			IP66.

	
	
		
			Température certifiée: -20ºC à + 70ºC.

	
	
		
			Jusqu'à 113 dB (A) de sortie.

	
	
		
			Disponible en alliage de qualité marine ou en acier inoxydable.

	
	
		
			27 tons de sortie, sélectionnables par l'utilisateur.

	
	
		
			Téléphone initier l'option.

	
	
		
			Les sons peuvent être sélectionnés à distance.

	
	
		
			Les tons sont conformes aux directives UKOOA / PFEER.

	
	
		
			Deux tonalités quelconques peuvent être commutées via l'alimentation externe.

	
	
		
			Option de résistance de fin de ligne.

	



  

  
  
    
	ATEX DB1P Ex d:


	Cert. non. BAS00ATEX0207X.


	Certifié pour: EN60079-0, EN60079-1.


	Ex II 2G, Ex d IIB T6.


	 


	ATEX DB1HP Ex d:


	Cert. non. BAS00ATEX0209X.


	Certifié pour: EN60079-0, EN60079-1.


	Ex II 2G, Ex d IIB T5.


	 


	IECEx DB1P Ex d:


	Cert. non. IECEx BAS 10.0065X.


	Certifié pour: IEC60079-0, IEC60079-1.


	Ex d IIB T6 Gb.
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



