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	Le transmetteur de température EE300Ex est dédié à la mesure dans les zones à risque d'explosion.


	Il est conforme aux classifications pour Europe (ATEX), International (IECEx) et USA / Canada (FM), et peut être utilisé dans les zones à risque d'explosion de gaz et de poussières.


	Le EE300Ex à sécurité intrinsèque peut être installé dans la zone à risque d'explosion même dans les zones 0/20.


	Le boîtier en deux parties facilite l'installation et le démontage pour l'étalonnage sans câblage fastidieux.


	Le boîtier en acier inoxydable robuste et facile à nettoyer convient aux industries pharmaceutique et chimique.


	Le transmetteur de température à sécurité intrinsèque dispose de deux sorties 4-20 mA en technologie 2 fils.


  

  
  
  
    	
		
			Pour les applications de gaz et de poussière

	
	
		
			Montage direct dans les zones 0/20

	
	
		
			Précision maximale jusqu'à 200 ° C (392 ° F)

	
	
		
			Étanche jusqu'à 20 bar (290 psi)

	
	
		
			Montage mural ou avec un modèle de sonde à distance

	



  

  
  
    	
				
					PLAGE DE MESURE

				
				
					-70...200 °C (-94…392 °F)

			
	
				
					PRÉCISION

				
				
					±0.2 °C (±0,36 °F)

			
	
				
					PLAGE DE PRESSION

				
				
					0.1...20 bar (1.45…290 psi)

			
	
				
					SORTIE

				
				
					4-20 mA (2 fils)

			
	
				
					ALIMENTATION

				
				
					24 V DC
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
					contact@wat-tunisia.com
				

			

			

				
				
		

	



