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	Le transmetteur d‘humidité relative (HR) et de température (T) modulaire et novateur EE220 est composé d‘un boîtier de base et de différentes sondes connectables et interchangeables.


	Le boîtier de base permet l‘utilisation d‘une sonde combiné EE07 HT / T ou de deux sondes EE07 séparées, une pour l‘humidité relative et une pour la température. Les sondes EE07 sont disponibles avec boîtiers en polycarbonate ou en inox et peuvent être connectées directement au transmetteur ou au moyen d‘un câble M12 pouvant mesurer jusqu‘à 10m. En option, un kit facilite le montage des sondes en gaines.


	Le boîtier de base EE220 est disponible en version polycarbonate ou métallique, en montage mural ou en installation sur rails (DIN EN 50022). Pour les industries pharmaceutiques et agroalimentaires le dispositif intègre une entrée câble par l‘arrière.


	Les valeurs mesurées sont disponibles sur deux sorties analogiques en tension ou courant (2 fils 4 – 20 mA) et sur l‘afficheur disponible en option.


	Un ajustage en un ou deux points d‘humidité relative et de température peut être réalisé facilement au moyen de boutons poussoirs sur le boîtier du EE220. Les sondes EE07 peuvent être ajustées individuellement au moyen de l‘adaptateur de configuration EE-PCA (voir fiche technique EE07). 


	Pour la surveillance de l‘humidité en surface ou pour une détection précoce de condensation le EE220 peut intégrer le module d‘humidité / température EE03 (voir fiche technique EE03).


  

  
  
  
    	
		
			Pharmacie, biotechnologie
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			Sondes interchangeables

	
	
		
			Excellente précision et stabilité à long terme

	
	
		
			Etalonnage facile en boucle

	
	
		
			Large gamme de mesure
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				Siège : Espace Zitouna. Bur. C - 4  Montplaisir, 1073 Tunis

				Tél. : +216 71 90 53 08 / 71 90 35 08       Fax : +216 71 90 20 11

				E-mail : 
					commercial@wat-tunisia.com /
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